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И Н Ф О Р М А Ц И Я

По Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), приета с ПМС № 59/07.03.2003 г., Обн. ДВ, бр. 25/18.03.2003г. , посл. изм. и доп. ДВ, бр. 31/12.04.2019г.   


за инвестиционното предложение:


„Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак и оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) от устието на сондаж К-261 до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак, изграждане газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до газозарядна станция в с. Дуранкулак и изграждане на газозарядна станция за компресиран природен газ в УПИ VII в кв. 6 по плана на с. Дуранкулак, община Шабла “











…………………………                                                        ………………………….
ИНЖ. ПЛАМЕН НИКОЛОВ                                               ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР




I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
от “Проучване и добив на нефт и газ”- АД, гр. София
гр. София, район Сердика, ул. “Стефан Караджа” № 2, 
2. Пълен пощенски адрес. гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул. „Димчо Дебелянов” № 12
3. Телефон, факс и e-mail. тел. 064 / 880 445, факс 064/ 880 449, office@pdng-bg.com
4. Лице за контакти. инж. Рени Атанасова, ръководител сектор „Екология“, тел. 064/880 443; e-mail: r.atanasova@pdng-bg.com


II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда прокарване на два оценъчно-експлоатационни сондажа К-261 и К-262 в концесионната площ на находище „Дуранкулак“ за добив на природен газ. 
За събиране и транспортиране на добития природен газ от новите сондажи се предвижда изграждане на събирателен газопровод (шлейф), тръгващ от устието на сондаж К-261 до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак. Събирателният газопровод ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността и дължина около 250 м.
Добитият от находище „Дуранкулак“ природен газ ще се транспортира по новоизграден газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до газозарядна станция в с. Дуранкулак.
ИП предвижда изграждане на Газозарядна станция за компресиран природен газ в УПИ VII в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на с. Дуранкулак, община Шабла.
В газозарядната станция в с. Дуранкулак ще се реализира природният газ, добит от находището, чрез компресиране и зареждане на мобилни платформи (тир-ремаркета).

Инвестиционно предложение не е ново. То е за разширение и изменение на ИП: Прокарване на експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) от сондаж К-261 Дуранкулак и изграждане на газопровод от съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак до газозарядна станция, със съпътстващ обект: изграждане на нов тръбен кладенец „ТК ХГ-1 ПДНГ – К-261“ за добив на подземни води в землището на с. Дуранкулак, Община Шабла, Област Добрич, за което е издадено Решение № ВА 162-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Варна и изменено със становище изх. № 26004087/27.07.2015г. на директора на РИОСВ-Варна.

  Разширението на ИП предвижда:
· прокарване на втори оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак в концесионната площ на находище „Дуранкулак“, в ПИ 24 102.11.138, землище на село Дуранкулак;
· изграждане на Газозарядна станция за компресиран природен газ в УПИ VII в кв. 6 по плана на с. Дуранкулак, община Шабла.
В газозарядната станция в с. Дуранкулак ще се реализира природният газ, добит от находището, чрез компресиране и зареждане на мобилни платформи (тир-ремаркета).

Изменението на ИП се изразява в следното:
· промяна местоположението на сондаж К-261.
Предвижда се сондаж К-261 да се прокара в ПИ 24102.39.139, землище на с. Дуранкулак, община Шабла, а не в ПИ 24102.13. 485, местност Карталийски лозя, с. Дуранкулак, общ. Шабла.
В представеното в РИОСВ-Варна уведомление с вх. № 26-005193/А1/23.04.2019г. и графичните приложения към него е допусната очевидна фактическа грешка в изписването на идентификатора на един от имотите, засегнати от инвестиционното предложение. Затова навсякъде в текста на уведомлението и приложенията към него текстът „ПИ 24102.11.139“  следва да се чете „ПИ 24102.39.139“. 
Не се предвижда изменение в технологията на сондиране, както и в конструкцията на сондажа К-261 съгласно Решение № ВА 162-ПР/2014г. 

· промяна на трасето на събирателен газопровод (шлейф).
Във връзка с промяна на местоположението на сондаж К-261 и прокарването на сондаж        К-262 се изменя и трасето на предвиденият за изграждане събирателен газопровод (шлейф). 
За събиране и транспортиране на добития природен газ от новите сондажи ще се изгради събирателен газопровод (шлейф), тръгващ от устието на сондаж К-261 до устието на сондаж        К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак, като шлейфът ще премине последователно през следните поземлени имоти: ПИ 24102.39 .139 и ПИ 24 102.11.138, землище на село Дуранкулак.

· промяна на трасето на предвидения за изграждане газопровод от съществуващ сондаж        К-243 Дуранкулак до газозарядна станция в с. Дуранкулак.
За транспортиране на добития природен газ от находище „Дуранкулак” се предвижда изграждане на газопровод от площадката на съществуващ сондаж К-243, преминаващ последователно през следните поземлени имоти, отразено на приложената план-схема: ПИ 24102.39.55 и НТП - изоставено трайно насаждение (от т. 1 до т. 3), ПИ 24102.13.454 и НТП - полски път (от т. 3 до т. 5), ПИ 24102.13.457 и НТП - За местен път (от т. 5 до т. 19), ПИ 24102.13.458 и НТП - полски път (от т. 19 до т. 26) , път I-9 от РПМ, ПИ 102.40.22. (от т. 26 до       т. 33), ПИ 24102.23.72 и НТП – За местен път (от т. 33 до т. 34), Газозарядна станция, намираща се в УПИ VII, кв.6 по ПУП-ПРЗ на с. Дуранкулак, по кадастрална карта – ПИ 24102.23.1.
Изменението на трасето на газопровода предвижда от ПИ 24102.13.458 и НТП - полски път (т. 26) да премине под път I-9 от РПМ ПИ 102.40.22, без да засяга ПИ 24102.13.457 и НТП - За местен път.
Газопроводът ще се използва за транспортиране на добития природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция, намираща се в с. Дуранкулак. 
Газопроводът ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността и обща дължина около 3 950 м. 

· няма да се изгражда тръбен кладенец „ТК ХГ-1 ПДНГ – К-261“ съгласно Решение № ВА 162-ПР/2014г.
Вода за технически и противопожарни цели при прокарване на новите сондажи ще се доставя чрез цистерни.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

В изпълнение на ангажиментите на дружеството по сключения концесионен договор с държавата и съгласуваните от министъра на енергетиката цялостен и годишни работни проекти, дружеството е заложило прокарването на два нови оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и  К-262 Дуранкулак, което ще позволи довеждането на общата продуктивна възможност на находището за следващите години до нивото на потребностите на бъдещите потребители.
С просондирането на сондаж К-261 Дуранкулак и сондаж К-262 Дуранкулак се цели да се увеличи добива на газ и да се изчерпят максимални количества от съществуващия залеж. 

Сондаж К-261 Дуранкулак ще бъде просондиран в пределите на концесия „Дуранкулак”. Концесията обхваща позитивна структура по горнище на продуктивния хоризонт (олигоцен Ol-среден еоцен E2) от палеогенския структурен етаж, разположена в южния склон на Добруджанския масив.
Сондажът ще бъде прокаран до дълбочина 255м с цел да разкрие продуктивния хоризонт, съставен от алевролити (финозърнести пясъчници) в основата на олигоцена (Русларска свита) и порестите нумулитни варовици на средния еоцен (Аладънска свита). В съществуващия в тях резервоар е разположен газовият залеж, който в момента се експлоатира. Сондажът ще бъде обсаден с шахтово направление 13⅜" до дълбочина 9м, циментирано до устието, кондуктор 9⅝" до дълбочина 20 м, техническа колона 7" до дълбочина 146 м и експлоатационна 5" колона до дълбочина 255 м. Последният диаметър на сондажния ствол ще бъде ø6". Сондажът ще бъде прокаран с апаратура „A–50”.
Временната работна площадка, която ще бъде необходима за разполагане на сондовата апаратура и оборудване ще бъде с площ от 4,730 дка и ще се разположи в ПИ 24 102.39.139 в землището на с. Дуранкулак.
Електроснабдяването по време на строително – монтажните и сондажни работи ще се извършва от собствен трафопост, разположен в ПИ 24 102.11.138.

 Сондаж К-262 Дуранкулак ще бъде просондиран в пределите на концесия „Дуранкулак”. Концесията обхваща позитивна структура по горнище на продуктивния хоризонт (олигоцен Ol-среден еоцен E2) от палеогенския структурен етаж, разположена в южния склон на Добруджанския масив.
Основният обект на изследване ще бъдат алевролитите (финозърнести пясъчници) в основата на олигоцена (Русларска свита) и варовиците в горната част на средния еоцен (Аладънска свита), които формират общ резервоар (I-ви хоризонт) от порово – пукнатинно – кавернозен тип, към който е привързан газов залеж. 
Второстепенният обект на изследване ще бъдат алевролитите, отложени в горната част на олигоцена (Русларска свита), изграждащи пластов тип резервоар (II-ри хоризонт). Очакваното пластово налягане тук ще бъде около 15кг/см2.
Проектната крайна дълбочина ще бъде 255м, като сондажът ще разкрие 47м от седиментите на проектния хоризонт.
Сондаж К-262 Дуранкулак ще бъде прокаран с апаратура „A–50”.
В сондажа ще бъдат спуснати следните обсадни колони: Направление 13⅜" – до дълбочина 9 м, циментиран до устието; Кондуктор 9⅝" – до дълбочина 20 м, циментиран до устието; Техническа колона 7" – 136 м, циментирана до устието; Експлоатационна колона 5½" - до дълбочина 255 м, циментирана до устието. 
Временната работна площадка, която ще бъде необходима за разполагане на сондовата апаратура и оборудване ще бъде с площ от 4,100 дка и ще се разположи в част от ПИ 24 102.11.138 /2740м2/ и  в част от ПИ 24102.39.139 /1360м2/ в землището на с. Дуранкулак.
Електроснабдяването по време на строително – монтажните и сондажни работи ще се извършва от собствен трафопост, разположен в ПИ 24 102.11.138.

Вода за технически (приготвяне на промивни течности) и противопожарни цели при прокарване на новите сондажи ще се доставя чрез цистерни от водовземно съоръжение ТК „ЗКПУ“ Дуранкулак, след получаване на разрешително издадено по реда на Закона за водите. 
Необходимо водно количество за други цели (вода за технологични нужди за сондиране на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак и противопожарни нужди):
-	средноденонощен дебит – 0,6 л/сек; 
-	годишен воден обем – 18 922 м3  

Предвижда се прокарването на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак да се реализира за период от около шест месеца (чисто сондиране на един сондаж 34 дни).

За установяване на работния режим на новите сондажи ще се извършат дейности по изпитване на оценъчно-експлоатационните сондажи.
След приключване на сондажните операции ще се премине към демонтаж на сондовата апаратура, възстановяване и рекултивация на по-голяма част от сондажните площадки. Около всеки от новите сондажи ще се обособи площадка с площ около 0,200 дка, необходима при експлоатацията на съответния сондаж.
След приключване на дейностите по сондирането и изпитване на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще се пристъпи към оборудването им със система за добив на природен газ.
С монтажа на фонтанната арматура сондажи К-261 и К-262 ще бъдат напълно оборудвани и годни за експлоатация.
Експлоатацията на сондажите ще се води по фонтанен способ. Под фонтаниране на сондажа се разбира процеса на движение на газа от забоя (дъното) на сондажа към устието, под действие на пластовото налягане.
Проектно  количество газ, което ще се добива от сондаж К-261 е 5000 м3/денонощие 
Проектно количество газ, което ще се добива от сондаж К-262 е 5000 м3/денонощие.

За събиране и транспортиране на добития природен газ от новите сондажи ще се изгради събирателен газопровод (шлейф), тръгващ от устието на сондаж К-261 в южна посока, до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак.  Шлейфът ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността с дължина около 250 м.
 Експлоатационните площадки на сондажи К-261 и К-262 няма да бъдат водоснабдени и електрифицирани.

Предвижда се изграждане на газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак. 
 Трасето на проектния газопровод ще бъде от площадката на съществуващ сондаж К-243, преминаващ последователно през следните поземлени имоти, отразено на приложената план-схема: ПИ 24102.39.55 и НТП -  изоставено трайно насаждение (от т. 1 до т. 3), ПИ 24102.13.454 и НТП - полски път (от т. 3 до т. 5), ПИ 24102.13.457 и НТП - За местен път (от т. 5 до т. 19), ПИ 24102.13.458 и НТП - полски път (от т. 19 до т. 26), път I-9 от РПМ, ПИ 102.40.22. (от т. 26  до т. 33), ПИ 24102.23.72 и НТП – За местен път (от т. 33 до т. 34), Газозарядна станция, намираща се в УПИ VII, кв.6 по ПУП-ПРЗ на с. Дуранкулак, по кадастрална карта – ПИ 24102.23.1.
Газопроводът ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността и обща дължина около 3 950 м. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Газозарядна станция за компресиран природен газ в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с.Дуранкулак, община Шабла с площ 3 589 кв.м. В газозарядната станция ще се реализира природният газ, добит от находището, чрез компресиране и зареждане на стоманени бутилки (контейнери), разположени на ремарке/платформа тип БДФ и на мобилни платформи (ремаркета - трейлери).
Газозарядна станция ще включва:
- Сепаратор, който ще осигурява сепариране (отделяне) на твърди частици и течности от постъпващия газ с дебит от 700 м3 на час при входно налягане 10 Bar; 
- Осушител за отнемане на излишната влага до нужната точка на роса на природния газ; 
- Газорегулаторен пункт II-ра степен (ГРП) за понижаване на налягането от 10 bar на 6 bar.
- Сектор за зареждане, състоящ се от:
	а) бутален компресор за нагнетяване на газа в стоманени бутилки (контейнери). 
б) пълначна колонка за пълнене на бутилки (контейнери), качени на авторемаркета и на свалени от ремаркето контейнери, снабдена с два броя пистолети за зареждане. 
в) предпазна стена в сектора за зареждане;
г) място за паркиране на едно ремарке /платформи тип БДФ, с вместимост до 3100 нм3/ и един влекач /ремаркета – трейлъри с вместимост до 5800 нм3/  по време на пълнене на бутилките.
- Площадка за паркиране и разполагане едновременно на 2 броя трейлъри/бутилкови групи.
- Операторна (фургон) около 30 кв.м с предвидени обслужващи помещения: две отделни помещения, първото сървърно и за обслужваща апартура и второто - за престой на персонала; 
-  Три парко-места за леки автомобили. 

За обекта се предвижда подход за маневриране, зареждане и престой на максимален брой превозни средства за транспортиране на компресиран природен газ.
Електрозахранването на газозарядната станция за компресиран газ ще се реализира чрез присъединяване към електроразпределителното дружество посредством присъединителни съоръжения, захранващ кабел и трафопост.
Газозарядната станция е в урбанизирана територия и ще се водоснабдява от ВиК мрежата, обслужвана от ВиК Добрич. 

За осъществяване на Инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
За реализиране на ИП няма да се извършват взривни работи.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Находище на природен газ „Дуранкулак“ се експлоатира от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД съгласно Решение № 524 на МС от 23.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на природен газ - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства и Решение № 764 на МС от 22.10.2010г., със срок на концесията до 13.08.2025г. 
Петролните операции по добив на природен газ от находище „Дуранкулак“ се извършват съгласно одобрени Цялостен план за разработване и неговите изменения, както и съгласувани от министъра на енергетиката Годишни работни проекти за добив и обработване.
Инвестиционно предложение е за разширение и изменение на ИП: Прокарване на експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) от сондаж К-261 Дуранкулак и изграждане на газопровод от съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак до газозарядна станция, със съпътстващ обект: изграждане на нов тръбен кладенец „ТК ХГ-1 ПДНГ – К-261“ за добив на подземни води в землището на с. Дуранкулак, Община Шабла, Област Добрич, за което е издадено Решение № ВА 162-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта  от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Варна и изменено със становище изх. № 26004087/27.07.2015г. на директора на РИОСВ-Варна.
Във връзка с разработването и експлоатацията на находище „Дуранкулак” е издадено Решение № 173-ПР/2005г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ-Варна.
Във връзка с проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ VII, кв. 6, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, с възложител Община Шабла с цел отреждане на имота за „газозарядна станция“ е издадено становище изх. № 0801-739/12.02.2014г. на директора на РИОСВ-Варна. 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на прокарването на оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262  Дуранкулак ще се доставя вода с цистерни за технологични (приготвяне на промивни течности) и противопожарни цели от водовземно съоръжение ТК „ЗКПУ“ Дуранкулак, след получаване на разрешително издадено по реда на Закона за водите. 
Необходимо водно количество за други цели (вода за технологични нужди за сондиране на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак и противопожарни нужди):
-	средноденонощен дебит – 0,6 л/сек; 
-	годишен воден обем – 18 922 м3  

Предвижда се прокарването на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак да се реализира за период от около шест месеца (чисто сондиране на един сондаж 34 дни). За работещите на площадките ще се доставя бутилирана минерална вода. 
Други природни ресурси по време на сондажните операции няма да се използват.
Електроснабдяването по време на строително – монтажните и сондажни работи ще се извършва от собствен трафопост, разположен в ПИ 24 102.11.138.
По време на строителството на газопроводите няма да се използват природни ресурси, в т.ч. вода и електроенергия.
При експлоатацията на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще се добива природен газ – подземно богатство - по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства. Няма да се използват природни ресурси, в т.ч. вода и електроенергия.
По време на строителството и експлоатацията на газозарядната станция няма да се използват природни ресурси, ще се използват стандартни строителни материали, водоснабдяването на обекта ще бъде от ВиК мрежата, електроснабдяването ще бъде от електроразпределителната мрежа.
В газозарядната станция ще се компресира природен газ, добит от находище „Дуранкулак“ и доставен чрез новоизградения газопровод и ще се пълнят бутилки (контейнери), разположени на ремарке/платформа тип БДФ и на мобилни платформи (ремаркета - трейлери). 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

- генериране на отпадъци
Предложение за управление на минните отпадъци
При сондиране на  оценъчно-експлоатационните  сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак  ще се генерират отпадъци от сондажни промивни течности и шлам, които се класифицират като отпадък с код и наименование: 01 05 04 - Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране. Тези отпадъци се класифицират като отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства и ще се управляват съгласно изискванията на Закона за подземните богатства. Очакваното количество отпадъци от промивни течности и шлам е 12 м2 от прокарването на един сондаж.		
При прокарване на оценъчно-експлоатационните  сондажи ще се прилагат стандартни технологии за сондиране, вече изпитани и усъвършенствани в резултат на фирмения опит, както и добрите сондажни практики.
Сондажният процес е съвкупност от следните операции -  разрушаване на скалата с образуване на отвор с определен диаметър, изнасяне на разрушения материал и укрепване. Сондирането се осъществява от съвкупност от сондова апаратура, включваща:
- сондова кула:  агрегатен блок, помпен блок, блок на циркулационната система и очистващи съоръжения;
- машини и съоръжения: силово задвижване /ел. двигател, генератор/, лебедка, ротори, промивни глави, подемни съоръжения, противофонтанни съоръжения /превентори/ и др.; 
- инструменти: сондажен инструмент, скалоразрушаващ инструмент, елеватори, механични и пневматични машинни ключове, ловилни инструменти и др. 
За приготвянето на промивната течност се използват съоръжения, работещи на механичен принцип /хидравлична бъркачка/. 
Циркулационната система на промивната течност включва резервоари, вибросита, десандер, десилтър, дегазатор, работен резервоар с бъркалки, съоръжения за приготвяне и химическо обработване на промивната течност. 
Промивната течност има множество функции по време на сондирането. При сондажния процес промивната течност изнася на земната повърхност скални частици (сондажен шлам), охлажда и смазва сондажното длето, компенсира пластовото налягане на сондираната скална формация с цел да се предотврати нежелано формиране и проникване на флуиди от тези формации в сондажа, както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от обрушване.
Промивните течности се предвижда да са на водна основа, т.е. да се използва свежа вода. В зависимост от конкретните условия на сондиране се изискват различни качествени показатели на промивните течности. Освен свежа вода, промивните течности съдържат обикновено бентонитова глина, която увеличава вискозитета им и променя плътността им. Промивните течности могат да съдържат специални добавки, които променят качествените им показатели.
В таблица 4 са представени химичните вещества и смеси, които ще се използват за приготвяне на промивните сондажни течности.	Количеството химични вещества и смеси са по проектни данни. 
								
В таблица 1 е представено процентното съдържание на химичните вещества и смеси в промивните сондажни течности.	 
										Таблица 1
	Наименование на веществото
	CAS №
	Категория/и за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
	Концентрация в сондажните промивни течности
	Пределна концентрация
	Свойства, които определят отпадъците като опасни, съгласно Приложение № 3 към § 1, т. 12 на ЗУО

	Натриев хидроксид, NаОН
	1310-73-2
	Корозия на кожата, кат. 1А (Skin corr), Н314

Корозивно за метали, кат.1, H290
	0,1%
	1 %

	HP 4 "Дразнещи - дразнене на кожата и увреждане на очите"

	Хидратна вар, Са(ОН)2
	1305-65-0
	Сериозно увреждане  на очите, кат. 1, Н318
Дразнене на кожата, кат. 2, H315 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, дразнене на дихателните пътища
H335 
	0,1 – 0,3 %
	1%

	HP 4 "Дразнещи - дразнене на кожата и увреждане на очите"

	Калцинирана сода-натриев карбонат (Na2CO3)
	497-19-8
	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, кат. 2, H319   
	0,2 - 0,3 %
	1%

	HP 4 "Дразнещи - дразнене на кожата и увреждане на очите"

	Бентонит (глина) 
	1302-78-9
	Не се класифицира като опасно вещество
	3,0-10,0%
	-
	-

	КМЦ
(карбоксиметил целулоза)
	9004-32-4
	Не се класифицира като опасно вещество
	1,0 – 2,0%
	-
	-

	DEFOAM X
(полидиметилсилоксан
 5 – 10%)
	
	Не се класифицира като опасно вещество
	0,05%
	-
	-

	SPERCENE
(лигносулфонат)
	9066-50-6
	Не се класифицира като опасно вещество
	0,3%
	-
	-

	Геолин 
(водоразтворим полимер)
	
	Не се класифицира като опасно вещество
	1,0%
	-
	-



Съгласно чл. 6, ал.2, т.1 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 66/2014г., изм. и доп. ДВ. бр. 32/2017г., изм. ДВ. бр. 46/2018г.), отпадъците се класифицират като опасни в случаите, когато съдържат опасни вещества в концентрации, които биха довели до проява на едно или повече от опасните свойства от НP 1 до НP 8, и/или от HP 10 до HP 15, посочени в приложение № 3 от ЗУО, и/или HP 9 съгласно заповедта по чл. 14, ал. 2.
В таблица 1 е представено съдържанието на опасни вещества в промивните течности, техните категории на опасност и концентрацията им в промивните течности, сравнена с пределната концентрация, съгласно приложение № 3  към § 1, т. 12 на ЗУО
Максималната концентрация на  Натриев хидроксид /NaOН/ в сондажните промивни течности е 0,1% при граничната стойност 1 % за Skin corr. ("Корозия на кожата") 1А (Н314). следователно отпадъците от сондажни промивни течности  не се класифицират като опасни със свойство HP 4.
Максималната концентрация на  Натриев карбонат /Na2СO3/ в сондажните промивни течности е 0,3% при граничната стойност 1 % за Eye irrit. ("Дразнене на очите") 2 (Н319).
Максималната концентрация на хидратната вар /Са(ОН)2/ в сондажните промивни течности е 0,3% при граничната стойност 1 % за Eye dam. ("Сериозно увреждане на очите") 1 (Н318)
Процентното съдържание на посочените реагенти, които се влагат в промивните сондажни течности ги определя като неопасни, щадящи околната среда и здравето на хората. 
Концентрацията на химичните вещества и смеси в отпадъците от промивни течности ще бъде още по-ниска от тази в работните промивни течност, защото работните резервоари след всеки интервал ще се промиват със свежа (техническа) вода.
Съставът на шлама, който се изнася от ствола на сондажите се определя от геоложкия им разрез и се състои от глинест льос, варовици, алевролити, глини сивозеленикави и тъмносиви глини, тъмносиви до сивозелени мергели, алевролити до финозърнести пясъчници, нумулитни варовици (таблица 3 и таблица 5).
Скалните материали, които се изнасят от ствола на сондажа не съдържат опасни за околната среда и човешкото здраве вещества и не притежават опасни свойства посочени в Приложение № 3 към § 1, т. 12 на Закона за управление на отпадъците и Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Инертните материали от сондираните скали са неопасни. 
Промивните сондажни течности и шламът ще се събират на работна площадка на съответния сондаж, в един метален резервоар с обем 6 м3, монтиран до І-ви работен резервоар под ситата и в 2 бр. вкопани метални резервоари, съответно с вместимост по  9 м3.
Отпадъците от шлам и промивни течности ще се транспортират до база Шабла, където временно ще се съхраняват и  при необходимост ще се използват при ремонт на сондажи. 
При прокарване на новите сондажи няма да се образуват строителни, производствени и опасни отпадъци.

При добив на природен газ и неговото транспортиране не се образуват минни, производствени и опасни отпадъци.

При строителство на газопроводите няма да се образуват отпадъци. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.

Ще се формират и битови отпадъци в резултат на жизнената и производствена дейност на обслужващия персонал. Очакваното количество за периода на реализация на ИП е около 1 m3. Те ще се събират в метални контейнери и периодично ще се извозват до най-близкото регламентирано депо в района.

По време на строителството на газозарядната станция ще се генерират строителни отпадъци, които ще се събират в метални контейнери на строителния обект. 
Отпадъците периодично ще се предава за транспортиране и третиране на лица притежаващи документи за дейности с отпадъци издадени по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на глава VII, раздел II от Закона за опазване на околната среда, при сключен договор.
Прогнозни видове и количества отпадъци, които ще се образуват по време на СМР:

Таблица 2
	Код на отпадъка 
	Наименование на строителните отпадъци
	Количество

	17 04 07
	смеси от метали 
	0.200 т

	17 05 04 
	почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
	10 м3

	17 09 04
	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
	0.500 м3



По време на експлоатация на газозарядната станция няма да се генерират производствени и опасни отпадъци.
Ще се образуват смесени битови отпадъци в резултат на жизнената дейност на обслужващия персонал.
 След въвеждане на обекта в експлоатация „ПДНГ”- АД, гр. София ще подаде заявление в община Шабла за доставяне на контейнери за битови отпадъци и присъединяване на обекта към системата за третиране на битовите отпадъци.
Обслужващият персонал ще бъде задължен чрез заповед да не допуска замърсяване на обекта и съседните територии с битови отпадъци.

· Отпадъчни води
За периода на строителство на отделните обекти - прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи, оборудване на сондажите с фонтанна арматура, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция - няма да се формират отпадъчни води. Строителните обекти ще бъдат снабдени с химически тоалетни. 
При прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи ще се използва вода за технологични цели за приготвяне на сондажни промивни течности, които ще се класифицират и третират като отпадък.
При дейностите по добив и транспортиране на природен газ не се формират отпадъчни води.
След въвеждане в експлоатация Газозарядната станция ще се обслужва от двама души (оператор и охранител) и ще се формират битови отпадъчни води от операторната (фургон), която чрез площадкова канализация ще се отвежда в изгребна яма. Изгребната яма ще се почиства периодично от фирма, притежаваща необходимото разрешително.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

атмосферен въздух

За целия период на реализация на инвестиционното предложение – строителство на отделните обекти, прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи, оборудване на сондажите с фонтанна арматура, изграждане на газопроводи, добив и транспорт на природен газ, компресиране на природен газ и пълнене на мобилни контейнери  - няма да се използват горивни източници и няма да има организирани (точкови) източници на емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферата. 
Въздействието върху атмосферния въздух в района ще бъде основно от неорганизирани източници при изграждане на временните работни площадки, операциите по сондиране, строителство на газопроводите и газозарядната станция.
 Потенциални източници на вредни емисии ще се явяват строително-монтажната и транспортната техника, които се оценяват като източници с разсредоточено, неорганизирано, непостоянно и динамично изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. Всички съвременни транспортни средства с двигатели с вътрешно горене емитират в по-малка или по-голяма степен вредни вещества в атмосферата. Количествата и съставът на отработени газове зависят главно от вида на двигателя и неговото техническо състояние, от начина на движение (обороти), състоянието на пътната настилка и не на последно място от вида на използваното гориво.
Въздействието от вредни емисии в атмосферния въздух ще е краткотрайно, само за периода на изграждане на отделните обекти, за период около една година и няма да създава риск за здравето на населението. Неблагоприятният ефект ще се ограничава само до дискомфорт.
На вредното въздействие от изгорелите газове и прах във въздуха ще бъдат подложени основно работещите на обектите, за които ще бъдат осигурени необходимите мерки по здравословни и безопасни условия на труд.  
Подходящи мерки за намаляване на емисиите от строителната и транспортната техника, са използване на техника отговаряща на най-съвременните изисквания, намаляване на времето за престой и/или изключване на двигателя по време на престой, поддържане в постоянна изправност на наличната техника, периодичен контрол за спазване на допустимите стойности за емисии, използваните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и  начина за техния контрол (обн., ДВ, бр. 66 от /2003).

повърхностни води
Инвестиционното предложение попада в участък, който има само малки водни течения и няма обособени водни тела по смисъла на Рамкова директива за водите.
Предвидените дейности попадат в обхвата на крайбрежното водно тяло BG2BS000C001 - от с. Дуранкулак до н. Шабла“, с екологични цели: 1. Постигане на добро екологично състояние; 2. Постигане на добро химично състояние. 
Във връзка с реализирането на ИП няма да се извършва водовземане и ползване на повърхностни води.
За персонала ще се осигурява бутилирана вода за пиене. 
За периода на строителство на отделните обекти - прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи, оборудване на сондажите с фонтанна арматура, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция - няма да се формират отпадъчни води. Строителните обекти ще бъдат снабдени с химически тоалетни. 
При прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи ще се използва вода за технологични цели за приготвяне на сондажни промивни течности, които ще се класифицират и третират като отпадък.
При дейностите по добив и транспортиране на природен газ не се формират отпадъчни води.
След въвеждане в експлоатация Газозарядната станция ще се обслужва от двама души (оператор и охранител) и ще се формират битови отпадъчни води от операторната (фургон), която чрез площадкова канализация ще се отвежда в изгребна яма. Изгребната яма ще се почиства периодично от фирма, притежаваща необходимото разрешително. 

подземни води
При прокарването на оценъчно-експлоатационните сондажи ще се прилага стандартна технология за сондиране, съобразена с добрите практики.
Опазването на подземните води се решава с проектната конструкция на сондажите и нейното качествено изпълнение. При преминаване през водоносен хоризонт, за неговото изолиране в сондажния ствол  се спуска и циментира обсадна колона. След всяко спускане и циментиране на обсадна колона се предвижда изпитване на херметичност на обсадната колона.
При прокарването на сондаж К-261 Дуранкулак ще се премине през подземен воден обект неоген сармат – подземно водно тяло BG2G000000NO44 – Неоген-сармат СИ Добруджа.
В сондажа се предвижда да бъдат спуснати следните обсадни колони:
· Шахтово направление 13⅜" до дълбочина 9м, циментирано до устието;
· Кондукторна обсадна колона 9⅝" до дълбочина 20м, циментирана до устието. Спуска се за изолиране на обрушващите се отложения на кватернера;
· Техническа обсадна колона 7"до дълбочина 146м, циментирана до устието. Спуска се за прикриване на седиментите на неогена; 
· Експлоатационна колона 5" в интервала 0-255м, циментирана до устието. 
Проектната конструкция на сондажа и качественото изпълнение гарантират, че няма да има смесване на води от различни хоризонти и ще се предотврати замърсяването на подземните води от глинест разтвор до прокарването на сондажа до проектната му дълбочина.
Шахтата на сондажа ще бъде циментирана и ще предотврати навлизането на повърхностни води до подземните.
Временната работна площадка ще бъде изолирана посредством бетонови панели.
 
При прокарването на сондаж К-262 Дуранкулак ще се премине през подземен воден обект неоген сармат - подземно водно тяло BG2G000000NO44 – Неоген-сармат СИ Добруджа. 
В сондажа се предвижда да бъдат спуснати следните обсадни колони:
· Шахтово направление 13⅜" до дълбочина 9м, циментирано до устието;
· Кондукторна обсадна колона 9⅝" до дълбочина 20м, циментирана до устието. Спуска се за изолиране на обрушващите се отложения на кватернера;
· Техническа обсадна колона 7"до дълбочина 136м, циментирана до устието. Спуска се за прикриване на седиментите на неогена; 
· Експлоатационна колона 5½" в интервала 0-255м, циментирана до устието. 
Проектната конструкция на сондажа и качественото изпълнение гарантират, че няма да има смесване на води от различни хоризонти и ще се предотврати замърсяването на подземните води от глинест разтвор до прокарването на сондажа до проектната му дълбочина.
Шахтата на сондажа ще бъде циментирана и ще предотврати навлизането на повърхностни води до подземните.
Временната работна площадка ще бъде изолирана посредством бетонови панели.
 
При строителството на газопроводите няма да има въздействие върху подземните води. Газопроводите ще бъдат подземни, положени на 1.20 м под повърхността.

Добивът на природен газ ще се осъществява чрез сондажи, експлоатационните колони на които са херметични и не позволяват замърсяване на подземните води по време на експлоатацията.
След приключване на операциите по извличане на природния газ, сондажите ще бъдат напуснати (ликвидирани) съгласно добрата петролна практика чрез поставяне на циментови мостове.
Строителството и експлоатацията на газозарядната станция за компресиран газ не е свързано с отделяне на приоритетни и/или опасни вещества и дейността не предполага  възможен контакт с води.

Почви
Прокарването на сондаж К-261 Дуранкулак ще се реализира на площадка от 4,730 дка и ще се разположи в ПИ 24 102.39.139 в землището на с. Дуранкулак, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение. 
Прокарването на сондаж К-262 Дуранкулак ще се реализира на площадка от  4,100 дка и ще се разположи в част от ПИ 24 102.11.138 /2740м2/, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение и  в част от ПИ 24102.39.139 /1360м2/, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение, в землището на с. Дуранкулак.
Преди започване подготовката  на временните работни площадки ще се отнеме хумуса и ще се депонира на същите площадка. Всеки сондаж ще се прокара за около три месеца, веднага след приключване на сондажните дейности ще се престъпи към възстановяване и рекултивация на по-голяма част от терена.
Временните работните площадки ще бъдат покрита с панели, които ще предпазват почвите от замърсяване.
Няма да се засягат съседни територии на сондажните площадки.

Експлоатационните площадки на сондажи К-261и К-262 Дуранкулак ще бъдат с площ около 0.200 дка всяка.
Експлоатацията на газовите сондажи не е свързана с отделяне на вредни вещества, водещи до замърсяване на почвите. Извличането на природния газ от олигоценската газова формация, което ще се осъществява посредством изправни херметични сондажни съоръжения, не предполага негативно влияние върху компонентите на околната среда.
Химическият състав на природния газ не включва компоненти, които оказват вредно влияние върху почвеното плодородие и почвените свойства. Почвите не са подложени на замърсяване и деградация.
Газопроводите ще се полагат по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус. 
Газозарядната станция ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“. Строителните дейности няма да бъдат засягани други терени. Не се очаква замърсяване на почви.

Растителен и животински свят
Оценъчно експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще се прокарат в земеделска територия в имоти с НТП Изоставено трайно насаждение. Временните работни площадки, които ще се ползват само през периода на сондиране ще са площ съответно: за сондаж К-261 от 4,730 дка и за сондаж К-262 от 4,100 дка. Във връзка с технологичните особености на процеса по сондиране ще бъде необходимо временните работни площадки да бъдат почистени от храстовидната и дървесна растителност. Всеки сондаж ще се прокара за около три месеца, веднага след приключване на сондажните дейности ще се престъпи към възстановяване и рекултивация на по-голяма част от терена.
Няма да се премахва растителност от съседни територии на сондажните площадки.
Експлоатационните площадки на сондажи К-261и К-262 Дуранкулак ще бъдат с площ около 0.200 дка всяка. 
При добива на природен газ няма да се засяга и унищожава растителност.
За събиране и транспортиране на добития природен газ от новите сондажи ще се изгради събирателен газопровод (шлейф), тръгващ от устието на сондаж К-261 в южна посока, до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак.  Шлейфът ще преминава през земеделска територия в имоти с НТП Изоставено трайно насаждение, ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността с дължина около 250 м. Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 6 m от двете страни от оста на газопровода съгласно т. 7 а от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр. 88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 75/ 2015г. В сервитутната зона на газопровода не се допуска засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения.
Предвиденият за изграждане газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак, ще преминава през имоти в земеделска територия и в територия на транспорта. Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 2 m от двете страни от оста на газопровода през земеделския поземлен имот и по 1 m от двете страни от оста на газопровода под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища  съгласно т. 8 от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр. 88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 75/2015г. При изграждането и експлоатацията на газопровода няма да се засяга и премахва растителност.
През периода на прокарване на сондажите и периода на изграждане на газопроводите е възможно в резултат на шума, вибрациите, движението на транспортни средства и хора да се предизвика безпокойство на пребиваващите в района животински видове. В тази връзка се предвижда посочените дейности да се извършат извън размножителния период на видовете. Въздействието върху фауната ще бъде краткотрайно за период от около шест месеца за прокарване на сондажите, за около 20 дни за изграждане на събирателния газопровод и около два-три месеца за изграждането на газопровода, което няма да доведе до прогонване и/или унищожаване на животински видове.
Дейностите по добив и транспортиране на природен газ няма да оказват отрицателно въздействие върху местната фауна.
Газозарядната станция ще се изгражда в урбанизирана територия и няма да се засяга и премахва растителност.
През периода на изграждане на газозарядната станция е възможно в резултат на шума, движението на транспортни средства и хора да се предизвика безпокойство на пребиваващите в района животински видове. В тази връзка се предвижда строителните дейности да се извършат извън размножителния период на видовете. Въздействието върху фауната ще бъде краткотрайно за период от около два-три месеца за изграждането на газозарядната станция, което няма да доведе до прогонване и/или унищожаване на животински видове.
По време на експлоатацията на газозарядната станция, ще се генерира шум, който ще бъде в рамките на допустимите норми и няма да доведе до отрицателно въздействие върху фауната.
 
дискомфорт
Основните фактори, които могат да доведат до дискомфорт на работната и околната среда са шумът и вибрациите. 
Шумът е един от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. Различно е въздействието на шума в зависимост от характера, честотния обхват, интензитета, продължителността на експозицията.
Оценъчно - експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак ще бъде просондиран в ПИ с идентификатор 24102.39.139 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение.
Оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак ще бъде просондиран в ПИ с  идентификатор 24102.11.138 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение. 
Основни източници на шум през периода на подготовка на работните площадки и периода на възстановяване на работните площадки ще бъдат строителни машини (багери, булдозери, кранове, тежкотоварни автомобили). Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 70-75 dB/A по границата на площадките. Възможно е да има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което ще доведе до определен дискомфорт на работната среда от работещата строителна механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Подготовката на всяка площадката ще се извърши за 15 дни, а възстановяването им за 12 дни.
По време на сондажните работи, които ще продължат 34 дни чисто сондиране за всеки сондаж, основен източник на шум ще бъде сондовата апаратура и съоръжения към нея, както и транспортните средства обслужващи обектите. Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 75 - 80 dB/A до сондовата апаратура и около 65-70 dB/A по границата на съответната площадка. Шумът ще бъде с постоянна честота и интензитет през деня, вечерта и през нощта. Сондажният процес е непрекъснат.
Изграждането и възстановяването на сондажните площадки, както и прокарването на двата сондажа ще се извършва последователно. Ще се прокара единия сондаж и след това ще започнат дейностите по прокарване на втория сондаж.
Най-близко разположеното населено място до находище „Дуранкулак“ е с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, като сондаж К-261 се намира на около 3750 м североизточно от първите къщи на селото, а сондаж К-262 се намира на около 3500 м североизточно от първите къщи на селото. 
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 1100м южно от сондажната площадка на сондаж К-261 Дуранкулак и на около 850м южно от сондажната площадка на сондаж К-262.
Сондажните операции са временни и няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда от сондажните операции, както на жителите на с. Дуранкулак, така и на почиващите в къмпинга и почивната база.
Транспортните средства използвани по време на строителство на сондажните площадки и операциите по прокарване на сондажите ще преминават по асфалтов път, намиращ се до къмпинга и почивната база.
Очаква се да преминават до пет тежкотоварни автомобила през светлата част на денонощието. Освен това всички дейности свързани с прокарване на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще се извършват през есенно-зимният сезон, когато няма почиващи или техния брой е минимален. Дискомфортът от преминаването на тежкотоварни автомобили на обитателите на къмпинга и почивните бази ще бъде сведен до минимум.
Пряко засегнати от шумовото въздействие ще бъдат главно работещите на обекта, за които ще бъдат предприети съответните мерки и ще бъдат осигурени подходящи лични предпазни средства.
По време на сондажните дейности на площадките ще има източници на вибрации. Вибрации се получават при работа на сондовата апаратура и съоръженията към нея. Предвид съвременната техника, вибрационното натоварване е около пределно допустимите норми. При едновременна работа на всички източници на вибрации и кумулация на  вибрационното въздействие, е засегнат само обслужващия персонал, в близост до сондовата апаратура.

По време на експлоатацията на площадките на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак няма да се извършва сепариране, очистване, изсушаване и одориране на газа.
Експлоатацията на сондажите ще се води по фонтанен способ. Под фонтаниране на сондажа се разбира процеса на движение на газа от забоя (дъното) на сондажа към устието, под действие на пластовото налягане.
Експлоатационните площадки и сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак не са източници на шум.
По време на експлоатацията няма фактори, които могат да доведат до дискомфорт на работната и околната среда.

Предвижда се изграждане на събирателен газопровод (шлейф), който ще тръгва от устието на сондаж К-261 в южна посока, ще преминава през ПИ 24102.39.139 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение и ПИ 24102.11.138 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак. Шлейфът ще бъде изграден подземно, положен на 1.20 м под повърхността, от метални тръби с номинален диаметър 114mm х 7mm с дължина около 250 м и ще се транспортира природен газ с работно налягане 22 bar. 
При строително монтажните работи ще се използва строителна механизация (багер, булдозер, кран, тежкотоварни автомобили), която ще бъдат източник на шум. Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 70-75 dB/A по дължината на строителното трасе. Възможно е да има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което ще доведе до определен дискомфорт на работната среда от работещата строителна механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Строително монтажните дейности ще се извършат  за около 20 дни. 
Най-близко разположеното населено място до находище „Дуранкулак“ е с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, като трасето на събирателният газопровод се намира на около 3500 - 3750 м североизточно от първите къщи на селото.
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 850 - 1100м южно от трасето на събирателния газопровод.
СМР са временни (около 20 дни) и няма да се създават дискомфорт от шум в околната среда, както на жителите на с. Дуранкулак, така и на почиващите в къмпинга и почивната база.

Предвижда се изграждане на газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак, като основно ще преминава през полски, местни и републикански пътища. Газопроводът ще бъде изграден подземно, положен на 1.20 м под повърхността, от полиетиленови тръби с номинален диаметър до 150mm с дължина около 3950м и ще се транспортира природен газ с работно налягане 10 bar.
При строително монтажните работи ще се използва строителна механизация: багер с обратна лопата тясна, товарен автомобил за превоз на полиетиленовите тръби от централен склад до трасето на газопровода. Диаметърът и дебелината на стената на тръбите позволяват при монтажа на газопровода да не се използва тежка механизация, а да се полагат ръчно. Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 55-60 dB/A по дължината на строителното трасе. Възможно е да има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което ще доведе до определен дискомфорт от работещата строителна механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Строително монтажните дейности ще се извършат  за около два-три месеца.
Газопроводът, свързващ сондажите от находище „Дуранкулак“ с газозарядната станция в с. Дуранкулак ще преминава непосредствено до къмпинга и почивната база, и ще стига до имот 24102.23.1 - УПИ VII, кв.6 по ПУП,  с. Дуранкулак - газозарядна станция.
Газопроводът ще се изгражда в период извън активния туристически сезон, с цел да не се създава дискомфорт на почиващите.
При експлоатация на газопроводите – транспортиране на природен газ няма да се образуват шумови емисии в околната среда.

Газозарядна станция за компресиран природен газ ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП-ПРЗ на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“, по кадастрална карта – ПИ 24102.23.1.
Изменението на ПУП за УПИ VII, кв.6 по плана на с. Дуранкулак е одобрено със Заповед № РД-04-204/2014г. на Кмета на Община Шабла и имотът е отреден „За газозарядна станция“.
Газозарядната станция се намира в с. Дуранкулак и отстои на 2850м северозападно от къмпинга и почивната база и на 750 м североизточно от основното училище и детската градина в селото. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на около 200 м южно. 
Основни източници на шум през периода на строителството на газозарядната станция ще бъдат строителни машини (багери, булдозери, кранове, тежкотоварни автомобили).
Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 70-75 dB/A по границата на строителната площадка. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Строително-монтажните дейности ще се извършат за период от два-три месеца.
Газозарядната станция се намира в непосредствена близост до път I-9 от РПМ „Граница Румъния – Дуранкулак“ и местен път. 
През експлоатационния период основни източници на шум на обекта са осушителя, бутален компресор и пълначна колона.  Компресорът ще бъдат разположен в компресорно помещение - метален контейнер, който е шумоизолиран до 50 dB/A на разстояние три метра от него.  
Режимът на работа на Газозарядната станция ще бъде денонощен. 
Еквивалентното ниво на шум по границите на такъв тип обекти е 40-45 dB/A и няма да се превишават нормите за различните части на денонощието. Няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда.

 е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;
През различните етапи на реализиране на ИП са възможни различни аварийни ситуации, като основно въздействие върху компонентите на околната среда могат да окажат възникнали пожари.
Стриктно ще се прилагат  изискванията на Наредба Із-2377/15.09.2011г., изм. и доп., ДВ бр. 30 от 2013г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 2018г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Не се очаква риск от инциденти при прокарването на оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак при правилна експлоатация на използваната сондажна апаратура и спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Ще се разработи Проект за безопасност и здраве (ПБЗ), където ще се предвидят необходимите превантивни мероприятия за предотвратяване риска от неприятни инциденти по време на сондажните дейности, включващи - ограничителни ленти, предупредителни табели, лични предпазни средства и др. 
Във връзка с безопасност и здраве при работа ще се извърши оценка на риска преди започването на работа и до завършването на сондажите. Оценката на риска се извършва в съответствие е Наредба № 5/1999г., за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.
Ще се осигурява:
- извършването на сондирането в технологична последователност и срокове, определени в техническите проекти и в проекта за безопасност и здраве;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на временната работна площадка по видове дейности и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;
- необходимите колективни и лични предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове;
- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване, и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- необходимите санитарно-битови помещения, съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност(ПАБ), времетраенето на прокарването на сондажите и човешките ресурси;
-   разделяне и организиране на складовите площи за различни материали;
При необходимост ще се изработват и утвърждават вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия.
Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места, при неблагоприятни климатични условия.
Ще бъдат определени отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните особености на видовете дейности на сондажите.
Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение ще се разработят и утвърдят  планове за действие при възникване на пожари, за предотвратяване и ликвидиране на аварии,  план за евакуация на работещите и на намиращите се на сондажните площадки.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
На територията на временните работни площадки на  сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, по време на сондирането няма се съхраняват и използват опасни химични вещества попадащи в приложение 3 на Закона за опазване на околната среда (таблица 4).
На площадките на сондажи К-261 и К-262, по време на тяхната експлоатация, няма да има налични химични вещества и смеси. Предвижда се добития газ да се транспортира по новоизградения събирателен газопровод (шлейф) от сондаж К-261 през сондаж К-262, съществуващ газопровод от ПИ  24102.11.138 до сондаж К-243 и новоизграден газопровод от сондаж К-243  Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак

Възможните аварии на газозарядната станция са пожар и взрив. 
  	Газозарядната станция е клас на функционална пожарна опасност „ Ф5.3”, съгласно чл. 611, т.3. Категорията на пожарна опасност е „Ф5А”.
 	При проектиране и строителство на обекта ще бъдат спазени всички минимални отстояния между съоръженията, сградата на територията на обекта, до съседните поземлени имоти, до републиканската пътна мрежа и до местния път съгласно Наредба № Iз – 1971/29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари.
При проектиране и строителство следва да бъдат спазени и следните нормативни актове:
· Наредба № 3/2004г. за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии;
· Наредба № 1/2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
· Наредба №4/2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
· Наредба № 16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
· Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (УБЕПРГСИУПГ), Обн. ДВ. бр. 67/2004г., посл. изм. и доп., ДВ. бр. 60 от 2018г.;
· Техническа документация на фирми-производители на съоръжения;
· Български държавни стандарти.

Работата на съоръженията ще бъде напълно автоматична. На територията на компресорната станция, ще се разположат бутони за аварийното й изключване. Един от тях ще се постави на свободен достъп на безопасно разстояние от компонентите. 
Компресорното помещение ще бъде с газов сензор, който включва аларма при достигане на 20% от долната граница на взривяване и напълно спира работата на станцията при достигане на 40% от долната граница на взривяване. 
Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се разработи План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи  при “Газозарядна станция”, отговарящ на нормативните изисквания.
Предвидено е монтиране на надземен пожарен хидрант и резервоари за вода за противопожарни нужди. Обектът ще бъде снабден с необходимите пожарогасители.
На територията на газозарядната станция ще се извършват следните дейности: сепариране и компресиране на природен газ и зареждане с компресиран газ на бутилки (контейнери), поставени на ремарке/платформа тип БДФ и на мобилни платформи (ремаркета - трейлъри). На обекта ще бъде възможно да има едновременно два тейлъра с бутилки с компресиран газ, всеки с обем до 5800 нм3 и една платформа, с вместимост до 3100 нм3.  
Общото максимално количество природен газ с плътност при 20° С, което може да се съхранява на площадката на Газозарядната станция е както следва:
· ремарке/платформа - 3100 нм3 х 0,678 кг/м3 = 2.1 т
· ремарке – трейлер - 5800 нм3 х 0,678 кг/м3 =  3.95 т
· ремарке – трейлер - 5800 нм3 х 0,678 кг/м3 =  3.95 т
ОБЩО: 10 т природен газ

Природният газ попада в приложение № 3 към чл.103, ал.1 на ЗООС (Поименно изброено вещество -т.18, Част 2 и Р2-запалими газове кат.1, Част 1). 
Количеството природен газ, което може да се съхранява в Газозарядната станция ще бъде максимално 10.00 тона, което е по-малко, както от праговите количества за нисък рисков потенциал от 50 тона, така и от праговите количества за висок рисков потенциал от 200 тона.
Заключение:
Капацитетът на съхраняване на опасни химични вещества от Приложение 3 на ЗООС е под прага за нисък и висок рисков потенциал. Газозарядната станция не се класифицира като обект с нисък или с висок рисков потенциал и не се прилагат разпоредбите на Глава 7, раздел I на ЗООС. 

На територията на община Шабла няма предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал. 
		
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
 "Факторите на жизнената среда" са:
· води, предназначени за питейно-битови нужди;
Питейно-битовото водоснабдяването на консуматорите в Източна Добруджа се осъществява от водоизточници с местно и регионално значение чрез водоснабдителни групи “Шабла”, “Каварна” и “Балчик”, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Добрич. 
Районът, в който ще се реализира ИП се водоснабдява от водоизточници с местно значение: водоснабдителна система ПС „Дуранкулак”, водовземни съоръжения ТК 1, ТК 2 и ТК 3, консуматори – с. Дуранкулак, с. Граничар, къмпинг и КПП на границата с Румъния.
Водовземането от водовземните съоръжения на ПС  „Дуранкулак“,  както и санитарно-охранителните им зони са определени и учредени в съответствие с изискванията в Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на  подземните води и реда по Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални  води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточници предназначени за питейно-битови нужди.

· води, предназначени за къпане;
За територията в която ще се реализира ИП са определени следните зони с води за къпане:
      BG3322924102008001 -	Дуранкулак - Север 1
      BG3322924102008002 -	Дуранкулак - Север 2

Предвидените за прокарване сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, както и събирателния газопровод отстоят на около 170 – 145 м западно от зоната за къпане и имотите в които ще бъдат ситуирани сондажите и шлейфа са с кота терен +12 м.
Газопроводът, който ще се изгражда с цел да транспортира добития природен газ от находище „Дуранкулак“ ще започва от устието на съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак и ще продължава в западна посока до площадката на газозарядната станция. Сондаж К-243 е с кота терен +15,59м и отстои на около 70 м западно от зоната за къпане. 
Газозарядната станция ще бъде изградена в урбанизирана територия и ще отстои на около 2630м западно от зоната за къпане. 
През всички етапи на реализиране на ИП – прокарване на сондажи, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция; добив, транспортиране и реализиране на природен газ; етапи на закриване, няма да се засягат водите, предназначени за къпане. Това се определя от местоположението на отделните обекти, предмет на ИП, разликата в надморската височина, както и особеностите на релефа, високият скат, който отделя територията в която ще се извърши инвестиционното предложение от морския плаж и зоната за къпане,  и характера ИП.

· минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
В землището на с. Дуранкулак няма регистрирани находища на минерални води предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди и съответно няма водовземни съоръжения за минерална вода.
Поземлените имоти попадат в пояс II на СОЗ на минерален водоизточник „Вн-35х- Кранево“, учреден със Заповед на МОСВ № РД- 255/ 22.04.2008г. и в пояс II и III на СОЗ на минерални водоизточници Тх-15, учредена със Заповед на МОСВ № РД- 662/ 22.08.2012г. Предвидените ограничения в Заповедите на СОЗ не се отнасят за ИП, тъй като попадат в друг водоносен хоризонт.
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· шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
Оценъчно - експлоатационите сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще бъдат просондирани в земеделска територия. Най-близко разположената урбанизирана територия е с. Дуранкулак, като сондаж К-261 се намира на около 3750 м североизточно от първите къщи на селото, а сондаж К-262 се намира на около 3500 м североизточно от първите къщи на селото. 
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 1100м южно от сондажната площадка на сондаж К-261 Дуранкулак и на около 850м южно от сондажната площадка на сондаж К-262.
Основни източници на шум през периода на подготовка на работните площадки и периода на възстановяване на работните площадки ще бъдат строителни машини (багери, булдозери, кранове, тежкотоварни автомобили). Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 70-75 dB/A по границата на площадките. Възможно е да има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което ще доведе до определен дискомфорт на работната среда от работещата строителна механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Подготовката на всяка площадката ще се извърши за 15 дни, а възстановяването им за 12 дни.
По време на сондажните работи, които ще продължат 34 дни чисто сондиране за всеки сондаж, основен източник на шум ще бъде сондовата апаратура и съоръжения към нея, както и транспортните средства обслужващи обектите. Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 75 - 80 dB/A до сондовата апаратура и около 65-70 dB/A по границата на съответната площадка. Шумът ще бъде с постоянна честота и интензитет през деня, вечерта и през нощта. Сондажният процес е непрекъснат.
Изграждането и възстановяването на сондажните площадки, както и прокарването на двата сондажа ще се извършва последователно. Ще се прокара единия сондаж и след това ще започнат дейностите по прокарване на втория сондаж.
Сондажните операции са временни и няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда от сондажните операции, както на жителите на с. Дуранкулак, така и на почиващите в къмпинга и почивната база.
Транспортните средства използвани по време на строителство на сондажните площадки и операциите по прокарване на сондажите ще преминават по асфалтов път, намиращ се до къмпинга и почивната база.
Очаква се да преминават до пет тежкотоварни автомобила през светлата част на денонощието. Освен това всички дейности свързани с прокарване на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще се извършват през есенно-зимният сезон, когато няма почиващи или техния брой е минимален. Дискомфортът от преминаването на тежкотоварни автомобили на обитателите на къмпинга и почивните бази ще бъде сведен до минимум.
Пряко засегнати от шумовото въздействие ще бъдат главно работещите на обекта, за които ще бъдат предприети съответните мерки и ще бъдат осигурени подходящи лични предпазни средства.
По време на сондажните дейности на площадките ще има източници на вибрации. Вибрации се получават при работа на сондовата апаратура и съоръженията към нея. Предвид съвременната техника, вибрационното натоварване е около пределно допустимите норми. При едновременна работа на всички източници на вибрации и кумулация на  вибрационното въздействие, е засегнат само обслужващия персонал, в близост до сондовата апаратура.
По време на експлоатацията на площадките на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак няма да се извършва сепариране, очистване, изсушаване и одориране на газа.
Експлоатацията на сондажите ще се води по фонтанен способ. Под фонтаниране на сондажа се разбира процеса на движение на газа от забоя (дъното) на сондажа към устието, под действие на пластовото налягане.
Експлоатационните площадки и сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак не са източници на шум и вибрации.
По време на експлоатацията няма фактори, които могат да доведат до дискомфорт на работната и околната среда.

Събирателният газопровод (шлейф), който ще тръгва от устието на сондаж К-261 в южна посока и ще стига до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак ще бъде изграден в земеделска територия.
Най-близко разположената урбанизирана територия е с. Дуранкулак, като трасето на събирателният газопровод се намира на около 3500 - 3750 м североизточно от първите къщи на селото. 
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 850 - 1100м южно от трасето на събирателния газопровод.
При строително монтажните работи ще се използва строителна механизация (багер, булдозер, кран, тежкотоварни автомобили), която ще бъдат източник на шум. Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 70-75 dB/A по дължината на строителното трасе. Възможно е да има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което ще доведе до определен дискомфорт на работната среда от работещата строителна механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Строително монтажните дейности ще се извършат  за около 20 дни. 
СМР са временни (около 20 дни) и няма да се създават дискомфорт от шум в околната среда, както на жителите на с. Дуранкулак, така и на почиващите в къмпинга и почивната база.

Предвижда се изграждане на газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак, като основно ще преминава през полски, местни и републикански пътища.
При строително монтажните работи ще се използва строителна механизация: багер с обратна лопата тясна, товарен автомобил за превоз на полиетиленовите тръби от централен склад до трасето на газопровода. Диаметърът и дебелината на стената на тръбите позволяват при монтажа на газопровода да не се използва тежка механизация, а да се полагат ръчно. Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 55-60 dB/A по дължината на строителното трасе. Възможно е да има периодични, инцидентни и краткотрайни увеличения на нивото на шум, което ще доведе до определен дискомфорт от работещата строителна механизация. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Строително монтажните дейности ще се извършат  за около два-три месеца.
Газопроводът, свързващ сондажите от находище „Дуранкулак“ с газозарядната станция в с. Дуранкулак ще преминава непосредствено до къмпинга и почивната база, и ще стига до имот 24102.23.1 - УПИ VII, кв.6 по ПУП,  с. Дуранкулак - газозарядна станция.
Газопроводът ще се изгражда в период извън активния туристически сезон, с цел да не се създава дискомфорт на почиващите.
При експлоатация на газопроводите – транспортиране на природен газ няма да се образуват шумови емисии в околната среда.

Газозарядната станция за компресиран природен газ ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП-ПРЗ на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“, по кадастрална карта – ПИ 24102.23.1.
Изменението на ПУП за УПИ VII, кв.6 по плана на с. Дуранкулак е одобрено със Заповед № РД-04-204/2014г. на Кмета на Община Шабла и имотът е отреден „За газозарядна станция“.
Газозарядната станция се намира в с. Дуранкулак и отстои на 2850м северозападно от къмпинга и почивната база и на 750 м североизточно от основното училище и детската градина в селото. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на около 200 м южно. 
Основни източници на шум през периода на строителството на газозарядната станция ще бъдат строителни машини (багери, булдозери, кранове, тежкотоварни автомобили)
Очаква се генерираният шум да е от порядъка на 70-75 dB/A по границата на строителната площадка. Въздействието на строителната механизация и обслужващият строителството транспорт, ще бъде краткотрайно (моментни максимални нива на шум)  и временно, само през деня. Строително-монтажните дейности ще се извършат за период от два-три месеца.
Газозарядната станция се намира в непосредствена близост до път I-9 от РПМ „Граница Румъния – Дуранкулак“ и местен път. 
През експлоатационния период основни източници на шум на обекта са осушителя, бутален компресор и пълначна колона.  Компресорът ще бъдат разположен в компресорно помещение - метален контейнер, който е шумоизолиран до 50 dB/A на разстояние три метра от него.  
Режимът на работа на Газозарядната станция ще бъде денонощен. 
Еквивалентното ниво на шум по границите на такъв тип обекти е 40-45 dB/A и няма да се превишават нормите за различните части на денонощието. Няма да се създава дискомфорт от шум в околната среда.

·  йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
Инвестиционното предложение не е източник на йонизиращи лъчения.

· нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

Инвестиционното предложение не е източник на нейонизиращи лъчения.

· химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

Инвестиционното предложение е свързано с добив, транспортиране и реализиране на природен газ.
Природният газ е подземно богатство и е важен енергиен ресурс. Той има разнообразно приложение, използва се за генериране на електричество, използва се като гориво в промишлеността, обществени сгради и бита. Високата му ефективност като гориво и „по-чисто“ изгаряне с по-малко емисии в сравнение с другите изкопаеми горива (въглища, например), го превръщат в предпочитан ресурс. Освен това той се използва и като гориво за превозни средства. Компресираният природен газ е „по-чистата“ алтернатива на бензина и дизела. Природният газ се използва като суровина в химическата промишленост
Инвестиционното предложение не е свързано с дейности и производства, източници на биологични агенти.

· курортни ресурси;
Курортни ресурси са минералните води, лечебната кал (лагунно-лиманна, изворна и езерна утаечна кал, бентонитови глини и торф) и местностите с благоприятни фактори за лечение, профилактика и почивка.
Благоприятни фактори за лечение, профилактика и почивка са:
1. биоклиматичните ресурси;
2. морската вода в крайбрежните курортни райони;
3. морските плажове.
В района в който ще се реализира инвестиционното предложение няма минерални води и лечебна кал, няма курорти от Списък на курортите в Република България, обявен с РМС № 153 от 23.02.2012г. 
Предвидените за прокарване сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, както и събирателния газопровод отстоят на около 100 – 120 м западно от морския плаж и имотите в които ще бъдат ситуирани сондажите и шлейфа са с кота терен +12 м.
Газопроводът, който ще се изгражда с цел да транспортира добития природен газ от находище „Дуранкулак“ ще започва от устието на съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак и ще продължава в западна посока до площадката на газозарядната станция. Сондаж К-243 е с кота терен +15,59м и отстои на около 40 м западно от морския плаж. 
Газозарядната станция ще бъде изградена в урбанизирана територия и ще отстои на около 2600м западно от морския плаж. 
 През всички етапи на реализиране на ИП – прокарване на сондажи, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция; добив, транспортиране и реализиране на природен газ; етапи на закриване, няма да се засягат морските плажове. Това се определя от местоположението на отделните обекти, предмет на ИП, разликата в надморската височина, както и особеностите на релефа, високият скат, който отделя територията в която ще се извърши инвестиционното предложение от морския плаж,  и характера ИП.

· въздух
За целия период на реализация на инвестиционното предложение – строителство на отделните обекти, прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи, оборудване на сондажите с фонтанна арматура, изграждане на газопроводи, добив и транспорт на природен газ, компресиране на природен газ и пълнене на мобилни контейнери  - няма да се използват горивни източници и няма да има организирани (точкови) източници на емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферата. 
Въздействието върху атмосферния въздух в района ще бъде основно от неорганизирани източници при изграждане на временните работни площадки, операциите по сондиране, строителство на газопроводите, газозарядната станция.
 Потенциални източници на вредни емисии ще се явяват строително-монтажната и транспортната техника, които се оценяват като източници с разсредоточено, неорганизирано, непостоянно и динамично изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. Всички съвременни транспортни средства с двигатели с вътрешно горене емитират в по-малка или по-голяма степен вредни вещества в атмосферата. Количествата и съставът на отработени газове зависят главно от вида на двигателя и неговото техническо състояние, от начина на движение (обороти), състоянието на пътната настилка и не на последно място от вида на използваното гориво.
Въздействието от вредни емисии в атмосферни въздух ще е краткотрайно, само през периода на изграждане на обектите, за период около една година и няма да създава риск за здравето на населението. Неблагоприятният ефект ще се ограничава само до дискомфорт.
На вредното въздействие от изгорелите газове и прах във въздуха ще бъдат подложени основно работещите на обектите, за които ще бъдат осигурени необходимите мерки по здравословни и безопасни условия на труд.  
Подходящи мерки за намаляване на емисиите от строителната и транспортната техника, са използване на техника отговаряща на най-съвременните изисквания, намаляване на времето за престой и/или изключване на двигателя по време на престой, поддържане в постоянна изправност на наличната техника, периодичен контрол за спазване на допустимите стойности за емисии, използваните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и  начина за техния контрол (обн., ДВ. бр. 66 от /2003).

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Оценъчно - експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак с координати по Кадастрална координатна система 2005г. Х=4846029.625, Y= 747811.892 ще бъде просондиран в границите на концесионната площ на находище „Дуранкулак“, в ПИ с идентификатор 24102.39.139 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение /целият с площ от 56492 кв.м /.
Временната работна площадка, която ще се използва по време на сондиране на сондаж К-261 ще бъде разположена в  ПИ 24102.39.139 в землището на с. Дуранкулак и ще бъде с площ 4,730 дка.

Оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак с координати по Кадастрална координатна система 2005г. Х=4845806.109, Y=747920.449 ще бъде просондиран в границите на концесионната площ на находище „Дуранкулак“, в ПИ с  идентификатор 24102.11.138 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение /целият с площ от 4001 кв.м/.
Временната работна площадка, която ще се използва по време на сондиране на сондаж К-262 ще бъде разположена в  ПИ 24102.11.138 /2740м2/ и  в част от ПИ 24102.39.139 /1360м2/ в землището на с. Дуранкулак и ще бъде с обща площ 4,100 дка.

Събирателният газопровод (шлейф) ще тръгва от устието на сондаж К-261 в южна посока, ще преминава през ПИ 24102.39.139 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение и ПИ 24102.11.138 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак. 






Фиг.1 Концесионна площ на находище „Дуранкулак“
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Фиг. 2 Ситуационна скица проектни сондажи

За транспортиране на добития природен газ от находище „Дуранкулак” се предвижда изграждане на газопровод от площадката на съществуващ сондаж К-243, преминаващ последователно през следните поземлени имоти, отразено на приложената план-схема: ПИ 24102.39.55 и НТП -  изоставено трайно насаждение (от т. 1 до т. 3), ПИ 24102.13.454 и НТП -  полски път (от т. 3 до т. 5), ПИ 24102.13.457 и НТП -  За местен път (от т. 5 до т. 19), ПИ 24102.13.458 и НТП -  полски път (от т. 19 до т. 26) , път I-9 от РПМ, ПИ 102.40.22. (от т. 26 до т. 33), ПИ 24102.23.72 и НТП – За местен път (от т. 33 до т. 34), Газозарядна станция, намираща се в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак. 

Газозарядна станция за компресиран природен газ ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“.
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3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

3.1.Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак.
Оценъчно-експлоатационият сондаж К-261 Дуранкулак ще бъде прокаран за период около три месеца (от тях 34 дни чисто сондиране).

3.1.2. Подготовка  на временна работна площадка за прокарване на сондаж К-261
От временната работна площадка ще бъде отнет хумусния слой и ще бъде депониран върху площ от около 0,500 дка на същата площадка. Хумусът ще се съхранява за период до една година и поради това не са необходими специални мерки, като затревяване с цел неговото опазване.
Ще се извършат изкопни работи свързани с монтиране на сондажната апаратура и вкопаване на метални резервоари – 2бр. с вместимост по 9 м3. 
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Фиг. 3 Ситуационен план на временна работна площадка за прокарване на сондаж
Земните маси от изкопите ще се съхраняват на работната площадка и след приключване на сондажните операции ще се използват за възстановяване на същата чрез обратно засипване.
Върху работната площадка ще се поставят железобетонни панели, върху които ще се монтира цялото сондажно оборудване. 
На площадката ще се поставят фургони за обезпечаване на административното обслужване на персонала.
Работната площадка ще бъде снабдена с химическа тоалетна. 
Сондажното оборудване, складовете и административно-битовите помещения се разполагат на определени разстояния едно от друго, във връзка с изискванията по здравословни и безопасни условия на труд.
За извършване на дейностите по прокарване на сондажа, ще бъде монтирана сондова апаратура „А–50”, помпен блок, циркулационна система със съоръжение за очистване и противофонтанно оборудване. 
Преди започване на сондирането, около устието на сондажа ще се изкопае и ще се изгради бетонова шахта с дебелина на стените 150 ÷ 200 мм и вътрешни размери: дължина 2000 мм на ширина 2000 мм и дълбочина 1500 мм.
Съгласно План-графика за прокарване на сондаж К-261 Дуранкулак, подготвителните операции ще се реализират за период от 15 дни.
Разположението на сондовата апаратура и съоръженията към нея са представени на фиг. 3.

3.1.2. Сондажни работи по прокарване на сондаж К-261.

При прокарване на сондаж К-261 ще се прилага стандартна технология за сондиране, съобразена с добрите практики.
Сондажният процес е съвкупност от следните операции -  разрушаване на скалата с образуване на отвор с определен диаметър, изнасяне на разрушения материал и укрепване. 
До проектната дълбочина 255м сондаж К-261 ще достигне седиментите на Аладънска свита (среден еоцен), като ще разкрие 39м от тях. В таблица 3 е илюстриран геоложкият разрез, който ще бъде преминат.

Таблица 3
	Формация
	Дълбочина (MD),м
	Дебелина, м
	Литология

	
	от
	до
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Кватернер Q
	4.5
	17
	12.5
	Почвен слой, глинест льос.

	Неоген (N1)
	17
	146
	129
	Варовици бели и светлосиви, жълтеникави, скрито- до дребнокристалинни, често органогенни, на места оолитни, поресто-кавернозни, напукани, глинести и песъчливо-алевритови. На дълб. 122м (-105м) е горнище на газоносните варовици – 1м под контакта (-104м).

	Русларска свита Олигоцен (Ol)
	146
	150
	4
	Алевролити сивозелени, средно- до едрозърнести, кварцово-слюдести, слабо варовити, с малко глинеста спойка, ронливи, силно порести, глауконитни, с впръслеци и агрегати от пиритни кристалчета, с тънки прослойки от манганови карбонати.

	
	150
	205
	55
	Глини сивозеленикави и тъмносиви, неравномерно алевритово-песъчливи, слабо варовити, пластични, с прослойки от алевролити сиви, средно- до едрозърнести, слабо варовити, ронливи. В средата на интервала има прослойка от мергели тъмносиви до сивозелени, остракодови (т.н. остракодов хоризонт).

	
	205
	216
	19
	Алевролити до финозърнести пясъчници сивозелени, средно- до едрозърнести, кварцово-слюдести, слабо варовити, с малко глинеста спойка, ронливи, силно порести, глауконитни, с впръслеци и агрегати от пиритни кристалчета, с тънки прослойки от манганови карбонати.

	Аладънска свита
Среден еоцен(E2)
	216
	255
	39
	Нумулитни варовици светлосиви до бели, органогенни, детритусни, на места песъчливи, неравномерно порести, на места кавернозни и напукани.




На фигура 4 е показана комбинираната литостратиграфска  колона на сондаж К-261
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Фиг. 4. Комбинирана литостратиграфска колонка на сондаж К-261 Дуранкулак

Сондаж К-261 Дуранкулак ще бъде прокаран с апаратура „A–50”.
В сондажа ще бъдат спуснати следните обсадни колони:
1. Направление 13⅜" – до дълбочина 9м, циментиран до устието. Спуска се за прикриване на обрушващите се седименти на кватернера.
2. Кондуктор  9⅝" – до дълбочина 20м, циментиран до устието.	
Предназначението му е за прикриване на обрушващите се неприкрити седименти на кватернера и горнището на неогена. 
3. Техническа колона 7" - 146м, циментирана до устието. Спуска се за прикриване на варовиците на неогена. 
4. Експлоатационна колона 5½" - до дълбочина 255м, циментирана до устието. 
Продуктивният хоризонт ще бъде разкрит с перфорация в интервал 205-228м.
Конструкцията на сондаж К-261 Дуранкулак е показана на фигура 5.
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Фиг. 5. Конструкция на сондаж К-261


Предвижда се сондажът да бъде просондиран за 34 календарни дни.
Електроснабдяването по време на строително – монтажните и сондажни работи ще се извършва от собствен трафопост, разположен в ПИ 24 102.11.138.
По време на прокарването на сондаж К-261 ще се доставя вода с цистерни за технологични (приготвяне на промивни течности) и противопожарни цели от водовземно съоръжение ТК „ЗКПУ“ Дуранкулак. 
За приготвянето на промивната течност се използват съоръжения, работещи на механичен принцип /хидравлична бъркачка/. 
Циркулационната система на промивната течност включва резервоари, вибросита, десандер, десилтър, дегазатор, работен резервоар с бъркалки, съоръжения за приготвяне и химическо обработване на промивната течност. 
Промивните течности се предвижда да са на водна основа, т.е. да се използва свежа вода. В зависимост от конкретните условия на сондиране се изискват различни качествени показатели на промивните течности. Освен свежа вода, промивните течности съдържат обикновено бентонитова глина, която увеличава вискозитета им и променя плътността им. Промивните течности могат да съдържат специални добавки, които променят качествените им показатели.
В таблица 4 са представени химичните вещества и смеси, които ще се използват за приготвяне на промивните сондажни течности.	Видовете и количеството химични вещества и смеси са по проектни данни. 
											Таблица 4
	Наименова-ние на веществото/смес
	CAS №
	ЕС №
	Категория/и за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
	Класифи-кация  съгласно прил. 3 към чл.103, ал.1 от ЗООС
	Наличие на ИЛБ
	Количество за един сондаж
тон
	Физична форма

	Натриев хидроксид, NаОН
	1310-73-2
	215-185-5
	Корозия на кожата, кат. 1А, Н314
Корозивно за метали, кат.1, H290 
	Не попада
	да

	0,020
	твърдо

	Хидратна вар, Са(ОН)2
	1305-62-0
	215-137-3

	Сериозно увреждане  на очите, категория на опасност 1, Н318 
Дразнене на кожата, кат. 2, H315 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, дразнене на дихателните пътища, H335 
	Не попада
	да

	0,070
	твърдо

	Калцинирана сода-натриев карбонат (Na2CO3)
	497-19-8
	207-838-8
	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, кат. 2, H319  
	Не попада
	да

	0,144
	твърдо

	Бентонит (глина) 
	1302-78-9
	
	Не се класифицира като опасно вещество
	Не попада
	да

	1,470
	твърдо

	КМЦ
(карбоксиметил целулоза)
	9004-32-4
	
	Не се класифицира като опасно вещество
	Не попада
	да

	0,100
	твърдо

	DEFOAM X
(полидиметилсилоксан
 5 – 10%)
	
	
	Не се класифицира като опасно вещество
	Не попада
	да

	0,115
	твърдо

	SPERCENE
(лигносулфонат)
	9066-50-6
	
	Не се класифицира като опасно вещество
	Не попада
	да

	0,050
	твърдо

	Геолин 
(водоразтворим полимер)
	1310-73-2
	215-185-5
	Не се класифицира като опасно вещество

	Не попада
	да

	0,150м3
	твърдо



За предотвратяване, намаляване или ограничаване на отрицателното въздействие на опасните химични вещества и смеси върху компонентите на околната среда, безопасността на хората и човешкото здраве на временната работна площадка на сондаж К-261 ще бъдат предприети мерки за безопасното им съхранение, съгласно изискванията посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр.45/2011г.).
При сондажните операции няма да се използват опасни вещества от приложение 3 към ЗООС и съответно на временната работна площадка на сондаж К-261 няма да има съоръженията, с опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
Промивните сондажни течности и шламът ще се събират в 1бр. метален резервоар с вместимост 6 м3 и в 2 бр. вкопани метални резервоари, с вместимост по 9 м3.
Периодично при напълване на шламовия резервоар и след завършване на сондажа, шламът и отпадната промивна течност ще се извозват и съхраняват в контейнери в база Шабла.
Не се предвижда изграждане на нови пътища. Достъпът до площадката ще бъде по земен път, граничещ с имота в който ще се разположи площадката.
След приключване на сондажните операции, на устието на сондажа ще се монтира фонтаннта арматура и ще се проведе стационарно изпитване, което ще продължи 4 дни.

3.1.3. Закриване, ликвидиране и рекултивация на временната площадка за сондиране на сондаж К-261
След просондиране на оценъчно-експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак, сондовата апаратура, съоръжения и инструменти ще се демонтират и ще се извозят до площадката на сондаж К-262 Дуранкулак. 
Последователността на прокарване на сондажите е условно определена. Възможно е първо да се прокара сондаж К-262, а след това сондаж К-261. 
Отпадъците от шлам и сондажни промивни течности ще се транспортират до база Шабла, където временно ще се съхраняват. 
Изкопите на работната площадка ще бъдат обратно запълнени със земните маси. Площадката ще се подравни, и ще се пристъпи към разстилане на хумусния слой. 
Ликвидационните дейности и възстановяване на площадката ще се извършат за 8 дни.
На терена ще се обособи експлоатационната площадка на сондаж К-261 Дуранкулак с площ около 0.200 дка.

3.1.4. Оборудване на сондаж К-261 със система за добив на природен газ
След приключване на дейностите по сондирането и изпитване на сондаж К-261 Дуранкулак ще се пристъпи към оборудването му със система за добив на природен газ:
•	Колонна глава.
Колонната глава служи за основа на фонтанната арматура и да изолира междутръбното пространството между обсадните колони. Колонната глава е един вид основа върху която се монтират всички други съоръжения за експлоатация на сондажа. 
•	Фонтанна арматура. 
Преди започване на процеса на усвояване устието на всеки един от сондажите трябва да се свърже с фонтанна арматура. Фонтанната арматура чрез нейните кранове и други приспособления служи да отваря и затваря устието на сондажа, да регулира дебита на сондажа, както и за измерване на работни параметри (температура и налягане). Фонтанната арматура представлява комплекс от спирателни устройства, щуцер за намаляване на налягането, както и арматура за измерване на работните параметри налягане и температура. За технологично спиране на сондажа служат страничните кранове, докато централната спирателна арматура, която при нормална експлоатация е постоянно отворена, служи за спиране при изследвания и аварийни ситуации. За повишаване на сигурността всички спирателни устройства на фонтанната арматура се дублират „работно – резервно”, за да се гарантира спиране на потока при авариране на някои от спирателните устройства.
Експлоатационната площадка на сондаж К-261 Дуранкулак с площ около 0.200 дка.
Експлоатационната площадка на сондаж К-261 няма да бъде електрифицирана и водоснабдена.

3.2.Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак.
Оценъчно-експлоатационният сондаж К-262 Дуранкулак ще се прокара за период от около три месеца (от тях 34 дни чисто сондиране).

3.1.2. Подготовка на временна работна площадка за прокарване на сондаж К-262.
От временната работна площадка ще бъде отнет хумусния слой и ще бъде депониран върху площ от около 0,500 дка на същата площадка. Хумусът ще се съхранява за период до една година и поради това не са необходими специални мерки, като затревяване с цел неговото опазване.
Ще се извършат изкопни работи свързани с монтиране на содовата апаратура и вкопаване на метални резервоари – 2бр. с вместимост по 9 м3. 
Земните маси от изкопите ще се съхраняват на работната площадка и след приключване на сондажните операции ще се използват за възстановяване на същата чрез обратно засипване.
Върху работната площадка ще се поставят железобетонни панели, върху които ще се монтира цялото сондажно оборудване. 
На площадката ще се поставят фургони за обезпечаване на административното обслужване на персонала.
Работната площадка ще бъде снабдена с химическа тоалетна. 
Сондовото оборудване, складовете и административно-битовите помещения се разполагат на определени разстояния едно от друго, във връзка с изискванията по здравословни и безопасни условия на труд.
За извършване на дейностите по прокарване на сондажа, ще бъде монтирана сондова апаратура „А–50”, помпен блок, циркулационна система със съоръжение за очистване и противофонтанно оборудване. 
Преди започване на сондирането, около устието на сондажа ще се изкопае и ще се изгради бетонова шахта с дебелина на стените 150 ÷ 200 мм и вътрешни размери: дължина 2000 мм на ширина 2000 мм и дълбочина 1500 мм.
Съгласно План-графика за прокарване на сондаж К-262 Дуранкулак, подготвителните операции ще се реализират за период от 15 дни.
Разположението на сондажната апаратура и съоръженията към нея са представени на фигура 3.

3.2.2. Сондажни работи по прокарване на сондаж К-262.
При прокарване на сондажа ще се прилага стандартна технология за сондиране, съобразена с добрите практики.
Сондажния процес е съвкупност от следните операции -  разрушаване на скалата с образуване на отвор с определен диаметър, изнасяне на разрушения материал и укрепване. 
До проектната дълбочина 255м сондажът ще достигне седиментите на Аладънска свита (среден еоцен), като ще разкрие 47м от тях. В таблица 5 е илюстриран геоложкият разрез, който ще бъде преминат.

Таблица 5
	Формация
	Дълбочина (MD), м
	Дебелина, м
	Литология

	
	от
	до
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Кватернер Q
	4.5
	17
	12.5
	Почвен слой, глинест льос.

	Неоген (N1)
	17
	136
	119
	Варовици бели и светлосиви, жълтеникави, скрито- до дребнокристалинни, често органогенни, на места оолитни, поресто-кавернозни, напукани, глинести и песъчливо-алевритови. На дълб. 122м (-105м) е горнище на газоносните варовици – 1м под контакта (-104м).

	Русларска свита Олигоцен (Ol)
	136
	143
	7
	Алевролити сивозелени, средно- до едрозърнести, кварцово-слюдести, слабо варовити, с малко глинеста спойка, ронливи, силно порести, глауконитни, с впръслеци и агрегати от пиритни кристалчета, с тънки прослойки от манганови карбонати.

	
	143
	199
	56
	Глини сивозеленикави и тъмносиви, неравномерно алевритово-песъчливи, слабо варовити, пластични, с прослойки от алевролити сиви, средно- до едрозърнести, слабо варовити, ронливи. В средата на интервала има прослойка от мергели тъмносиви до сивозелени, остракодови (т.н. остракодов хоризонт).

	
	199
	208
	9
	Алевролити до финозърнести пясъчници сивозелени, средно- до едрозърнести, кварцово-слюдести, слабо варовити, с малко глинеста спойка, ронливи, силно порести, глауконитни, с впръслеци и агрегати от пиритни кристалчета, с тънки прослойки от манганови карбонати.

	Аладънска свита
Среден еоцен (E2)
	208
	255
	47
	Нумулитни варовици светлосиви до бели, органогенни, детритусни, на места песъчливи, неравномерно порести, на места кавернозни и напукани.



На фигура 6 е показана комбинираната литостратиграфска  колона на сондаж К-262

[image: K-262 Durankulak lito]
Фиг. 6. Комбинирана литостратиграфска колонка на сондаж К-262 Дуранкулак

Сондаж К-262 Дуранкулак ще бъде прокаран с апаратура „A–50”.
В сондажа ще бъдат спуснати следните обсадни колони:
1. Направление 13⅜" – до дълбочина 9м, циментиран до устието. Спуска се за прикриване на обрушващите се седименти на кватернера.
2. Кондуктор  9⅝" – до дълбочина 20м, циментиран до устието. Предназначението му е за прикриване на обрушващите се неприкрити седименти на кватернера и горнището на неогена. 
3. Техническа колона 7" – 136м, циментирана до устието. Спуска се за прикриване на варовиците на неогена. 
4. Експлоатационна колона 5½" - до дълбочина 255м, циментирана до устието. 
На 5" колона да бъдат поставени пружинни центратори през 20м в интервалa 0-140м и през 10м в интервала 140-255 м. 
Техническата обсадна колона 7" и експлоатационната колона 5" да бъдат опресовани на вътрешно налягане 50атм., на техническа вода, a 5" колона и на външно налягане.
Конструкцията на сондаж К-262 Дуранкулак е показана на фигура 7.
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Предвижда се сондажът да бъде просондиран за 34 календарни дни.
Електроснабдяването по време на строително – монтажните и сондажни работи ще се извършва от собствен трафопост, разположен в ПИ 24 102.11.138.
По време на прокарването на сондаж К-262 ще се доставя вода с цистерни за технологични (приготвяне на промивни течности) и противопожарни цели от водовземно съоръжение ТК „ЗКПУ“ Дуранкулак. 
За приготвянето на промивната течност се използват съоръжения, работещи на механичен принцип /хидравлична бъркачка/. 
Циркулационната система на промивната течност включва резервоари, вибросита, десандер, десилтър, дегазатор, работен резервоар с бъркалки, съоръжения за приготвяне и химическо обработване на промивната течност. 
Промивните течности се предвижда да са на водна основа, т.е. да се използва свежа вода. В зависимост от конкретните условия на сондиране се изискват различни качествени показатели на промивните течности. Освен свежа вода, промивните течности съдържат обикновено бентонитова глина, която увеличава вискозитета им и променя плътността им. Промивните течности могат да съдържат специални добавки, които променят качествените им показатели.
За прокарването на сондажи К-261 и К-262, поради сходните им конструкции и еднаквата дълбочина се предвиждат да се използват едни и същи по състав и количество промивни течности.
В таблица 4 са представени химичните вещества и смеси, които ще се използват за приготвяне на промивните сондажни течности.	Видовете и количеството химични вещества и смеси са по проектни данни. 
За предотвратяване, намаляване или ограничаване на отрицателното въздействие на опасните химични вещества и смеси върху компонентите на околната среда, безопасността на хората и човешкото здраве на временната работна площадка на сондаж К-262 ще бъдат предприети мерки за безопасното им съхранение, съгласно изискванията посочени в информационните листи за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр.45/2011г.).
При сондажните операции няма да се използват опасни вещества от приложение 3 към ЗООС и съответно на временната работна площадка на сондаж К-262 няма да има съоръженията, с опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Промивните сондажни течности и шламът ще се събират в 1бр. метален резервоар с вместимост 6 м3 и в 2 бр. вкопани метални резервоари, с вместимост по 9 м3.
Периодично при напълване на шламовия резервоар и след завършване на сондажа, шламът и отпадната промивна течност ще се извозват и съхраняват в контейнери в база Шабла.
Не се предвижда изграждане на нови пътища. Достъпът до площадката ще бъде по земен път, граничещ с имота в който ще се разположи площадката.
След приключване на сондажните операции, на устието на сондажа ще се монтира фонтаннта арматура и ще се проведе стационарно изпитване, което ще продължи 4 дни.

3.2.3. Закриване, ликвидиране и рекултивация на временната площадка за сондиране на сондаж К-262
След просондиране на оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак, сондовата апаратура, съоръжения и инструменти ще се демонтират и ще се извозят до геоложките бази в гр. Шабла и гр. Монтана.
Отпадъците от шлам и сондажни промивни течности ще се транспортират до база Шабла, където временно ще се съхраняват. 
Изкопите на работната площадка ще бъдат обратно запълнени със земните маси. Площадката ще се подравни, и ще се пристъпи към разстилане на хумусния слой. 
Ликвидационните дейности и възстановяване на площадката ще се извършат за 8 дни.
На терена ще се обособи експлоатационната площадка на сондаж К-262 Дуранкулак с площ около 0.200 дка.

3.2.4. Оборудване на сондаж К-262 със система за добив на природен газ
След приключване на дейностите по сондирането и изпитване на сондаж К-262 Дуранкулак ще се пристъпи към оборудването му със система за добив на природен газ:
•	Колонна глава.
Колонната глава служи за основа на фонтанната арматура и да изолира междутръбното пространството между обсадните колони. Колонната глава е един вид основа върху която се монтират всички други съоръжения за експлоатация на сондажа. 
•	Фонтанна арматура. 
Преди започване на процеса на усвояване устието на всеки един от сондажите трябва да се свърже с фонтанна арматура. Фонтанната арматура чрез нейните кранове и други приспособления служи да отваря и затваря устието на сондажа, да регулира дебита на сондажа, както и за измерване на работни параметри (температура и налягане). Фонтанната арматура представлява комплекс от спирателни устройства, щуцер за намаляване на налягането, както и арматура за измерване на работните параметри налягане и температура. За технологично спиране на сондажа служат страничните кранове, докато централната спирателна арматура, която при нормална експлоатация е постоянно отворена, служи за спиране при изследвания и аварийни ситуации. За повишаване на сигурността всички спирателни устройства на фонтанната арматура се дублират „работно – резервно”, за да се гарантира спиране на потока при авариране на някои от спирателните устройства.
Експлоатационната площадка на сондаж К-262 Дуранкулак с площ около 0.200 дка.
Експлоатационната площадка на сондаж К-262 няма да бъде електрифицирана и водоснабдена.

3.3 Строителство на събирателен газопровод (шлейф)
За събиране и транспортиране на добития природен газ от новите сондажи ще се изгради събирателен газопровод (шлейф), тръгващ от устието на сондаж К-261 в южна посока, до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак.  Шлейфът ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността. Той ще бъде проектиран за следните параметри:
- работно налягане 			22 bar;
	- номинален диаметър 		114mm х 7mm;
	- стоманени тръби
	- дължина				около 250м.

Събирателният газопровод ще се полага по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус. 
Ще се използва следната механизация: багер с обратна лопата тясна, кран, товарен автомобил за превоз на тръби от централен склад до трасето на газопровода.  Срокът за извършване на строителните работи на шлейфа е около 20 дни. 
Строителството на газопровода ще се извършва в границите на учредената сервитутна зона.

3.4 Строителство на събирателен газопровод
Предвижда се изграждане на газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак. 
 Газопроводът ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността. Той ще бъде проектиран за следните параметри:
- работно налягане 			10 bar;
	- номинален диаметър 		до 150mm
	- полиетиленови тръби
	- дължина				около 3950м.
Газопроводът ще се полага по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус. 
Ще се използва следната механизация: багер с обратна лопата тясна, товарен автомобил за превоз на полиетиленовите тръби от централен склад до трасето на газопровода.  Срокът за извършване на строителните работи на газопровода е около два – три месеца. 

3.5 Строителство на газозарядна станция 
    На територията на Газозарядната станция  се предвижда изграждане и монтиране на следните съоръжения:
- Сепаратор, който ще осигурява сепариране (отделяне) на твърди частици и течности от постъпващия газ с дебит от 700 м3 на час при входно налягане 10 Bar; 
- Осушител за отнемане на излишната влага до нужната точка на роса на природния газ; 
- Газорегулаторен пункт II-ра степен (ГРП) за понижаване на налягането от 10 bar на 6 bar.
- Сектор за зареждане, състоящ се от:
	а) бутален компресор за нагнетяване на газа в стоманени бутилки (контейнери). 
б) пълначна колонка за пълнене на бутилки (контейнери), качени на авторемаркета и на свалени от ремаркето контейнери, снабдена с два броя пистолети за зареждане. 
в) предпазна стена в сектора за зареждане;
г) място за паркиране на едно ремарке /платформи тип БДФ, с вместимост до 3100 нм3/ и един влекач /ремаркета – трейлъри с вместимост до 5800 нм3/  по време на пълнене на бутилките.
- Площадка за паркиране и разполагане едновременно на 2 броя трейлъри/бутилкови групи.
- Операторна (фургон) около 30 кв.м с предвидени обслужващи помещения: две отделни помещения, първото сървърно и за обслужваща апаратура и второто - за престой на персонала; 
-  Три парко-места за леки автомобили. 

За обекта се предвижда подход за маневриране, зареждане и престой на максимален брой превозни средства за транспортиране на компресиран природен газ.
Електрозахранването на газозарядната станция за компресиран газ ще се реализира чрез присъединяване към електроразпределителното дружество посредством присъединителни съоръжения, захранващ кабел и трафопост.
Газозарядната станция е в урбанизирана територия и ще се водоснабдява от ВиК мрежата, обслужвана от ВиК Добрич. Ще се изгради площадкова ВиК инсталация и изгребна яма за отпадъчните битови води.

3.6 Експлоатация 
Експлоатацията на новите сондажи ще се води по фонтанен способ. Под фонтаниране на сондажа се разбира процеса на движение на газа от забоя (дъното) на сондажа към устието, под действие на пластовото налягане.
Проектно  количество газ, което ще се добива от сондаж К-261 е 5000 м3/денонощие. 
Проектно количество газ, което ще се добива от сондаж К-262 е 5000 м3/денонощие.
На площадките на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак няма да се извършва сепариране, очистване, изсушаване и одориране на газа.
На площадките на сондажи К-261 и К-262, по време на тяхната експлоатация, няма да има налични химични вещества и смеси.
Добивът на природен газ от сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, както и от цялото находище „Дуранкулак“ ще се извършва съгласно одобрени от министъра на енергетиката годишни работни проекти.

Добитият газ от сондаж К-261 ще се транспортира по новоизградения събирателен газопровод до сондаж К-262, от където заедно с добития газ от сондаж К-262 ще се транспортира по съществуващ газопровод до съществуващ сондаж К-243. В съществуващия газопровод постъпва и газа от съществуващ сондаж К-260. 
Добитият природен газ от находище „Дуранкулак“ ще се транспортира по новоизградения газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак.
Основните производствени дейности, които ще се извършват след въвеждане в експлоатация на газозарядната станция, предмет на настоящето ИП, е:
- сепариране (отделяне) на твърди частици и течности от постъпващия газ с дебит от 700 м3 на час при входно налягане 10 Bar;
- осушаване на газа до нужната точка на роса; 
- понижаване на налягането на газа от 10 bar на 6 bar;
- одориране на газа;
- компресиране на природен газ и зареждане с компресиран газ на бутилки (контейнери), поставени на ремарке/платформа тип БДФ и на мобилни платформи (ремаркета - трейлъри). 
На обекта ще бъде възможно да има едновременно два тейлъра с бутилки с компресиран газ, всеки с обем до 5800 нм3 и една платформа, с вместимост до 3100 нм3.  
Общото максимално количество природен газ с плътност при 20° С, което може да се съхранява на площадката на Газозарядната станция е както следва:
· ремарке/платформа - 3100 нм3 х 0,678 кг/м3 = 2.1 т
· ремарке – трейлер - 5800 нм3 х 0,678 кг/м3 =  3.95 т
· ремарке – трейлер - 5800 нм3 х 0,678 кг/м3 =  3.95 т
ОБЩО: 10 т природен газ

											Таблица 6
	Наименова-ние на веществото/смес
	CAS №
	ЕС №
	Категория/и за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
	Класифи-кация  съгласно прил. 3 към чл.103, ал.1 от ЗООС
	Наличие на ИЛБ
	Количество 
тон
	Физична форма

	Природен газ
	8006-14-2
	232-343-9
	Запалими газове, категория на опасност 1, H220

	Поименно изброено вещество -т.18, Част 2 и Р2-запалими газове кат.1, Част 1
	да
	10,00
	Газ под налягане



Природният газ попада в приложение № 3 към чл.103, ал.1 на ЗООС (Поименно изброено вещество -т.18, Част 2 и Р2-запалими газове кат.1, Част 1). 
Количеството природен газ, което може да се съхранява в Газозарядната станция ще бъде максимално 10.00 тона, което е по-малко, както от праговите количества за нисък рисков потенциал от 50 тона, така и от праговите количества за висок рисков потенциал от 200 тона.
Заключение:
Капацитетът на съхраняване на опасни химични вещества от Приложение 3 на ЗООС е под прага за нисък и висок рисков потенциал. Газозарядната станция не се класифицира като обект с нисък или с висок рисков потенциал и не се прилагат разпоредбите на Глава 7, раздел I на ЗООС. 
	4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
За реализирането на инвестиционното предложение ще се използват пътища от републиканската пътна мрежа, общински пътища и съществуващи земни пътища. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

I. Подготовка на временна работна площадка за прокарване на сондаж К-261 Дуранкулак - мобилизация, изкопни и монтажни работи.
II. Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж К-261 Дуранкулак.
III. Изпитване на сондажа.
IV. Възстановяване и рекултивация на временната работна площадка за сондиране.
V. Оборудване на сондаж К-261 със система за добив на природен газ.
VI. Подготовка на временна работна площадка за прокарване на сондаж К-262 Дуранкулак - мобилизация, изкопни и монтажни работи.
VII. Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж К-262 Дуранкулак.
VIII. Изпитване на сондажа.
IX. Възстановяване и рекултивация на временната работна площадка за сондиране.
X. Оборудване на сондаж К-262 със система за добив на природен газ.
XI. Строителство на събирателен газопровод (шлейф).
XII. Строителство на газопровод от сондаж К-243 Дуранкулак до Газозарядна станция, в с. Дуранкулак.
XIII. Строителство на Газозарядна станция, с. Дуранкулак. 
XIV. Въвеждане в експлоатация на събирателен газопровод, газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до Газозарядна станция, с. Дуранкулак и на Газозарядна станция. 
XV. Добив на природен газ, транспортиране на природен газ, компресиране на природен газ и зареждане с компресиран газ на бутилки (контейнери), поставени на ремарке/платформа тип БДФ и на мобилни платформи (ремаркета - трейлъри).


6. Предлагани методи за строителство.

I. Подготовка на временни работни площадки за прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи: 
· Изкопни и фундаментни работи за сондовата апаратура, съоръжения и утаечна система;
· Изкопни работи, направа на кофраж и отливане стените и циментация на дъното на шахтата.
· Мобилизация и монтаж на сондовата апаратура и съоръжения.

II. Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи
При прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи ще се прилага стандартна технология за сондиране, съобразена с добрите сондажни практики.
Сондажният процес е съвкупност от следните операции -  разрушаване на скалата с образуване на отвор с определен диаметър, изнасяне на разрушения материал и укрепване. Сондирането ще се осъществява от сондова апаратура тип „А-50“.

III. Строителство на газопроводи
Газопроводите ще се полагат по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус. 
Строителните работи ще се извършва в очертанията на учредените сервитути. Ще се използва следната механизация: багер с обратна лопата тясна, кран, товарен автомобил за превоз на тръби от централен склад до трасето на газопроводите. 
Предлагани методи за строителство. 

IV. Строителство на Газозарядна станция
Основни строително-монтажни дейности:
· Изкоп с багер на земни маси;
· Обратен насип земни маси;
· Куфражни и бетонови работи;
· Монтаж на армировка;
· Полагане на настилка;
· Монтаж на основно оборудване;
· Боядисване;
· СМР на кабелна линия;
· СМР на трансформатор.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара.
 Находище на природен газ „Дуранкулак“ се експлоатира от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД съгласно Решение № 524 на МС от 23.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на природен газ - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, и Решение № 764 на МС от 22.10.2010г., със срок на концесията до 13.08.2025г. 
Петролните операции по добив на природен газ от находище „Дуранкулак“ се извършват съгласно одобрени Цялостен план за разработване и неговите изменения, както и съгласувани от министъра на енергетиката Годишни работни проекти за добив и обработване.
В изпълнение на ангажиментите по сключения концесионен договор с държавата и съгласуваните от министъра на енергетиката цялостен и годишни работни проекти, дружеството е заложило прокарването на два нови оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и  К-262 Дуранкулак, което ще позволи довеждането на общата продуктивна възможност на находището за следващите години до нивото на потребностите на бъдещите потребители.
С просондирането на сондаж К-261 Дуранкулак и сондаж К-262 Дуранкулак се цели да се увеличи добива на газ и да се изчерпят максимални количества от съществуващия залеж.
Инвестиционното предложение е свързано с реализирането на предвидените дейности в одобрения Цялостен план за разработване на петролно находище „Дуранкулак” за прокарване на нови оценъчно-експлоатационни сондажи, събирателен газопровод от сондажите, както и изграждане на газопровод до газозарядната станция в с. Дуранкулак за реализация на добития газ от находището чрез компресиране и зареждане на мобилни платформи.
„Проучване и добив на нефт и газ” АД предвижда интензификация на добива на природен газ от находище „Дуранкулак“ чрез развитие на дейността компресиране на природен газ в стоманени бутилки (контейнери) и безтръбно транспортиране на газа (със специализиран транспорт) до по-отдалечени консуматори.
Реализирането на настоящото инвестиционно предложение ще даде възможност да се използва природен газ в райони, без изградена газоразпределителна мрежа.


8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
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Фиг.8 Местоположение на сондажи К-261 и К-262 и събирателен газопровод

На фиг. 8 е показано местоположението на проектните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, временните работни площадки и събирателен газопровод.
Проектните сондажи, временните работни площадки и събирателният газопровод ще бъдат разположени в части от ПИ 24102.39.139 и ПИ 24102.11.138 в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, територия Земеделска, НТП Изоставено трайно насаждение. Тези имоти граничат западно с поземлени имоти с НТП Нива, а източно граничат с поземлен имот с НТП Гори и храсти в земеделска земя.
На фиг. 9 е показано местоположението на проектния газопровод, който ще започва от площадката на съществуващ сондаж К-243, находящ се в ПИ 24102.39.55 и НТП -  изоставено трайно насаждение и ще  преминава основно през полски пътища, местни пътища и път от РПМ и ще стига до Газозарядна станция, намираща се в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак. 
Трасето на газопровода граничи основно с поземлени имоти с НТП Нива.
Газозарядната станция за компресиран природен газ ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“.
Газозарядната станция се намира в непосредствена близост до път I-9 от РПМ „Граница Румъния – Дуранкулак“ и граничи с местен път. 
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Фиг.9 Местоположение на проектен газопровод и газозарядна станция
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Фиг. 10 Граници на ИП спрямо ЗЗ „Дуранкулашко езеро“ и ЗЗ „Езеро Дуранкулак“

Проектният сондаж К-261 Дуранкулак и събирателният газопровод (шлейф) попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр. 28/2010г.) и ЗЗ BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Проектният сондаж К-262 Дуранкулак попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG 0000154   „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Трасето на газопровода от съществуващ сондаж К-243 до Газозарядна станция в по-голямата си част попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр. 28/2010г.)
Газозарядната станция за компресиран газ не попада в границите на ЗЗ.

Най-близко разположеното населено място до находище „Дуранкулак“ е с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, като сондаж К-261 се намира на около 3750 м североизточно от първите къщи на селото, а сондаж К-262 се намира на около 3500 м североизточно от първите къщи на селото. 
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 1100м южно от сондажната площадка на сондаж К-261 Дуранкулак и на около 850м южно от сондажната площадка на сондаж К-262.
Трасето на събирателният газопровод се намира на около 3500 - 3750 м североизточно от първите къщи на с. Дуранкулак.
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 850 - 1100м южно от трасето на събирателния газопровод.
Предвидените за прокарване сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, както и събирателния газопровод отстоят на около 100 – 120 м западно от морския плаж и на около 170 – 145 м западно от зоната за къпане и имотите в които ще бъдат ситуирани сондажите и шлейфа са с кота терен +12 м.
Газопроводът, свързващ сондажите от находище „Дуранкулак“ с газозарядната станция в с. Дуранкулак ще започва от съществуващ сондаж К-243 и ще преминава непосредствено до къмпинга и почивната база и ще стига до имот 24102.23.1 - УПИ VII, кв.6 по ПУП,  с. Дуранкулак - газозарядна станция.
Съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак с кота терен +15,59м, отстои на около 40 м западно от морския плаж и на около 70 м западно от зоната за къпане. 
Газозарядната станция се намира в с. Дуранкулак и отстои на 2850м северозападно от къмпинга и почивната база и на 750 м североизточно от основното училище и детската градина в селото. В съседните имоти няма жилищни сгради. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на около 200 м южно. 
Газозарядната станция отстои на около 2600м западно от морския плаж и на около 2630м западно от зоната за къпане. 
Територията в която ще се реализира ИП не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. 
Поземлените имоти попадат в пояс II на СОЗ на минерален водоизточник „Вн-35х- Кранево“, учреден със Заповед на МОСВ № РД- 255/ 22.04.2008г. и в пояс II и III на СОЗ на минерални водоизточници Тх-15, учредена със Заповед на МОСВ № РД- 662/ 22.08.2012г.
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Фиг.11 Граници на инвестиционното предложение
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Фиг. 12 Местоположение на сондажи К-261 и К-262 спрямо Зона „А“

Оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак не попадат в охранителна зона „А“ на Черноморското крайбрежие с режим на особена териториалноустройствена защита, определена съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Проектните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, временните работни площадки, както и събирателният газопровод ще бъдат разположени в земеделска територия, в части от имоти с НТП Изоставено трайно насаждение - ПИ 24102.39.139 и ПИ 24102.11.138. Тези имоти граничат западно с поземлени имоти с НТП Нива, а източно граничат с поземлен имот с НТП Гори и храсти в земеделска земя.
Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 6 m от двете страни от оста на газопровода съгласно т. 7 а от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ., бр.88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.75/2015г. В сервитутната зона на газопровода не се допуска засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения.
При прокарването на сондажите няма да се използват терени извън границите на временните работни площадки.
Строително - монтажните работи при строителството на събирателния газопровод ще се извършват в границите на учредения сервитут. 
Няма да се засягат съседни имоти.
Газопроводът за транспортиране на добития природен газ от находище „Дуранкулак” се предвижда да се изгради от площадката на съществуващ сондаж К-243, преминаващ последователно през следните поземлени имоти: ПИ 24102.39.55 и НТП -  изоставено трайно насаждение, ПИ 24102.13.454 и НТП -  полски път, ПИ 24102.13.457 и НТП -  За местен път, ПИ 24102.13.458 и НТП -  полски път, ПИ 102.40.22 - път I-9 от РПМ, ПИ 24102.23.72 и НТП – За местен път, Газозарядна станция, намираща се в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак.
Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 2 m от двете страни от оста на газопровода през земеделския поземлен имот и по 1 m от двете страни от оста на газопровода под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища  съгласно т. 8 от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр. 88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 75/2015г. 
Трасето на газопровода граничи основно с поземлени имоти с НТП Нива.
Строително - монтажните работи при строителството на газопровода ще се извършват в границите на учредения сервитут. 
Няма да се засягат съседни имоти.
Газозарядна станция за компресиран природен газ ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“ и няма да засяга земеделска територия.
Реализирането на ИП – строителство и експлоатация - няма да възпрепятства съществуващо земеползване по границите на площадките и трасетата на газопроводите. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Понятието „чувствителни зони“ е термин от Директива 91/271/ЕЕС и характеризира водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация – обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Това състояние е свързано с ускорен растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в резултат на което настъпва нежелано нарушаване в баланса на присъстващите във водите организми и влошаване на качеството на водите.
Уязвими зони са тези зони, в които подземните водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.
Територията на община Шабла е определена като “чувствителна зона” към насищане с биогенни елементи и е обявена за „уязвима зона”.
През периода на прокарване на новите сондажи, строителството на газопроводите и строителството на газозарядната станция няма да се формират отпадъчни води. За обектите ще бъдат осигурени химически тоалетни, които ще се обслужват от лицензирани фирми.
При добива и транспортирането на природен газ не се образуват отпадъчни води.
През периода на експлоатация на газозарядната станция, битовите отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма. Същата ще се почиства от специализирана фирма при сключен договор.
Реализирането на ИП не води до замърсяване на водите с нитрат.

Предвидените дейности по прокарване на новите сондажи попадат в обхвата на подземно водно тяло BG2G000000N044 Неоген-сармат СИ. Добруджа, което е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал.1, т.1 от Закона за водите с код BG2DGW000000N044.
Опазването на подземните води се решава с проектната конструкция на сондажите и нейното качествено изпълнение. При преминаване през водоносен хоризонт, за неговото изолиране в съответния сондажен ствол  се спуска и циментира обсадна колона (фиг. 5 и фиг. 7). След всяко спускане и циментиране на обсадна колона се предвижда изпитване на херметичност. 
Проектните конструкция на сондажите и качественото изпълнение гарантират, че няма да има смесване на води от различни хоризонти и ще се предотврати замърсяването на подземните води от глинест разтвор до прокарването на сондажите до проектните им дълбочини.
Шахтите на сондажите ще бъдат циментирана и ще предотврати навлизането на повърхностни води до подземните.
Временните работни площадки ще бъдат изолирана посредством бетонови панели.
 
Територията в която ще се реализира ИП не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. 
Поземлените имоти попадат в пояс II на СОЗ на минерален водоизточник „Вн-35х- Кранево“, учреден със Заповед на МОСВ № РД- 255/ 22.04.2008г. и в пояс II и III на СОЗ на минерални водоизточници Тх-15, учредена със Заповед на МОСВ № РД- 662/ 22.08.2012г. Предвидените ограничения в Заповедите на СОЗ не се отнасят за ИП, тъй като попадат в друг водоносен хоризонт.

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.
Защитените зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Територията, предмет на реализация на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Най-близко разположената защитена територия е защитената местност „Дуранкулашко  езеро“. Дуранкулашкото езеро е Рамсарско място и орнитологично важно място.

Проектният сондаж К-261 Дуранкулак и събирателният газопровод (шлейф) (ПИ 24102.39.139 )  попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 28/2010г.) и ЗЗ BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр.107/2007г.).

Проектният сондаж К-262 Дуранкулак (ПИ 24102.11.138)  попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG 0000154   „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Трасето на газопровода от съществуващ сондаж К-243 до Газозарядна станция в по-голямата си част (ПИ 24102.39.55, ПИ 24102.13.454, ПИ 24102.13.457 и ПИ 24102.13.458),        попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 28/2010г.).
ПИ 102.40.22 граничи с ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“.
ПИ 24102.23.72 не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Газозарядната станция (ПИ 24102.23.72) за компресиран газ не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
Инвестиционното предложение не е свързано с други дейности, като добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.
Инвестиционното предложение предвижда прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи; добив на природен газ - подземно богатство; изграждане на газопроводи за транспортиране на природен газ; реализиране на природен газ чрез компресиране и зареждане на бутилки (контейнери), поставени на ремарке/платформа тип БДФ и на мобилни платформи (ремаркета - трейлъри).

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Проектите за прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак се съгласуват по реда на Закона за подземните богатства от министъра на енергетиката. 
Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  за осигуряване вода за технически и противопожарни цели при прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, издадено по реда на Закона за водите, компетентен орган – директора на БДЧР-Варна.
Във връзка с изграждането на събирателен газопровод (шлейф) на новите сондажи и газопровод от съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак до Газозарядна станция, с. Дуранкулак, е необходимо изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) по реда на Закона за устройство на територията, компетентен орган за одобряването на ПУП-ПП е Общински съвет на Община Шабла.  
Разрешение за строеж за извършване на строителство на събирателен газопровод (шлейф), газопровод от съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак до Газозарядна станция, с. Дуранкулак и Газозарядна станция за компресиран газ се издава по реда на Закона за устройство на територията от главния архитект на Община Шабла.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;
Проектните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, временните работни площадки, както и събирателният газопровод ще бъдат разположени в земеделска територия, в части от имоти с НТП Изоставено трайно насаждение - ПИ 24102.39.139 и ПИ 24102.11.138. Тези имоти граничат западно с поземлени имоти с НТП Нива, а източно граничат с поземлен имот с НТП Гори и храсти в земеделска земя.
Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 6 m от двете страни от оста на газопровода съгласно т. 7а от Приложение №3 към чл. 7, ал.1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр.88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.75/ 2015г. В сервитутната зона на газопровода не се допуска засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения.
При прокарването на сондажите няма да се използват терени извън границите на временните работни площадки.
Строително - монтажните работи при строителството на събирателния газопровод ще се извършват в границите на учредения сервитут. 
Няма да се засягат съседни имоти.
Газопроводът за транспортиране на добития природен газ от находище „Дуранкулак” се предвижда да се изгради от площадката на съществуващ сондаж К-243, преминаващ последователно през следните поземлени имоти: ПИ 24102.39.55 и НТП -  изоставено трайно насаждение, ПИ 24102.13.454 и НТП -  полски път, ПИ 24102.13.457 и НТП -  За местен път, ПИ 24102.13.458 и НТП -  полски път, ПИ 102.40.22 - път I-9 от РПМ, ПИ 24102.23.72 и НТП – За местен път, Газозарядна станция, намираща се в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак.
Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 2 m от двете страни от оста на газопровода през земеделския поземлен имот и по 1 m от двете страни от оста на газопровода под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища  съгласно т. 8 от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр. 88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 75/2015г. Трасето на газопровода граничи основно с поземлени имоти с НТП Нива.
Строително - монтажните работи при строителството на газопровода ще се извършват в границите на учредения сервитут. 
Няма да се засягат съседни имоти.
Газозарядната станция за компресиран природен газ ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“ и няма да засяга земеделска територия.
Реализирането на ИП – строителство и експлоатация - няма да възпрепятства съществуващо земеползване по границите на площадките и трасетата на газопроводите. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия;
Не се засягат. В близост няма мочурища, крайречни области и речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Предвидените дейности попадат в обхвата на крайбрежното водно тяло BG2BS000C001 - от с. Дуранкулак до н. Шабла, с екологични цели: 1. Постигане на добро екологично състояние; 2. Постигане на добро химично състояние. 
За територията в която ще се реализира ИП са определени следните зони с води за къпане:
      BG3322924102008001 -	Дуранкулак - Север 1
      BG3322924102008002 -	Дуранкулак - Север 2
През всички етапи на реализиране на ИП – прокарване на сондажи, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция; добив, транспортиране и реализиране на природен газ; етапи на закриване, няма да се засягат крайбрежната зона и морската околна среда. Това се определя от местоположението на отделните обекти, предмет на ИП, разликата в надморската височина, както и особеностите на релефа, високият скат, който отделя територията в която ще се извърши инвестиционното предложение от крайбрежната зона и морската околна среда,  и характера ИП.
Оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак не попадат в охранителна зона „А“ на Черноморското крайбрежие с режим на особена териториалноустройствена защита, определена съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
 
4. планински и горски райони;
В близост до инвестиционното предложение няма планински и горски райони.

5. защитени със закон територии;
Територията, предмет на реализация на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Най-близко разположената защитена територия е защитената местност „Дуранкулашко  езеро“ разположена в землищата на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Крапец, община Шабла, област Добрич, с площ 446.5 хектара. Обявена със Заповед № РД-123 от 21.02.1980 г., ДВ, бр. 23/1980г. Прекатегоризирана със Заповед № РД-786 от 15.08.2002г., ДВ, бр. 86/2002г. Международен статус: Рамсарска конвенция
Цели на обявяване:
1. Опазване на характерни ландшафти
2. Опазване на местообитанията на редки и застрашени от изчезване гнездещи, прелетни и зимуващи птици (червеногуша гъска, червен ангъч, турилик и др.)
3. Опазване на рядка и характерна ихтиофауна.

При реализирането на така заявеното ИП, практически няма да има негативно въздействие върху защитената територия, поради отдалечеността и естеството си.


6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Проектният сондаж К-261 Дуранкулак и събирателният газопровод (шлейф) попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 28/2010г.) и ЗЗ BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Проектният сондаж К-262 Дуранкулак попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG 0000154   „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Трасето на газопровода от съществуващ сондаж К-243 до Газозарядна станция в по-голямата си част (ПИ 24102.39.55, ПИ 24102.13.454, ПИ 24102.13.457 и ПИ 24102.13.458),        попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 28/2010г.).
ПИ 102.40.22 граничи с ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“.
ПИ 24102.23.72 не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Газозарядната станция (ПИ 24102.23.72) за компресиран газ не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Защитена зона „Дуранкулашко езеро“  с  идентификационен  код  ЗЗ BG0002050 в землищата на с. Дуранкулак, с. Стаевци, с. Смин, с. Крапец и с. Ваклино, община Шабла, област Добрич, с обща площ 33 559,813 дка, от които 9,710 кв. км морски пространства е обявена със Заповед № РД-258 от 16.03.2010 г., на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/2010г.)
Предмет на опазване в защитена зона „Дуранкулашко езеро“ са следните видове птици: 
1. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР:
 Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps auritus), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец (Crex crex), Малка дропла (Tetrax tetrax), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Moрски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), Планински дъждосвирец (Charadrius morinellus), Златиста булка (Pluvialis apricaria), Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Пепеляв брегобегач (Xenus cinereus), Tънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка (Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Блатна сова (Asio flammeus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Синьогушка (Luscinia svecica), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon), Водно шаварче (Acrocephalus paludicola), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
2. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: 
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Посевна гъска (Anser fabalis), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Кадифена потапница (Melanitta fusca), Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Стридояд (Haematopus ostralegus), Чернокрил огърличник (Glareola nordmannii), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tрипръст бегобегач (Calidris alba), Малък брегобегач (Calidirs minuta), Сив брегобегач (Calidris temminckii), Kривоклюн брегобегач (Calidirs ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Плоскоклюн блатобрегач (Limicola falcinellus), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Mалък свирец (Numenius phaeopus), Голям свирец (Numenius arquata), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Камъкообръщач (Arenaria interpres), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).

В границите на защитената зона се забранява:
1. премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. залесяването на ливади, пасища и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4.  промяната на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мера, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставената с РМС № 524 от 23.VІ.2003 г. концесия за добив на природен газ от находище "Дуранкулак"; изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъци, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има завършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
5. разкриването на кариери;
6. изграждането на голф игрища, фотоволтаични инсталации и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на случаите, при които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има завършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Защитена зона „Езеро Дуранкулак“ с  идентификационен  код  ЗЗ BG 0000154   за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007г. (ДВ, бр.107/2007г.), община Шабла, обл. Добрич, обща площ 5050,79 ха, от които 3764,03 ха морски пространства.
· Цели на опазване 
· Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
· Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;
· Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
 
· Предмет на опазване:
Природни местообитания:
62C0* Понто-Сарматски степи (Ponto-Sarmatic steppes)
1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода (Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide);
1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси (Annual vegetation of drift lines);
1410 Средиземноморски солени ливади (Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi));
2110 Зараждащи се подвижни дюни (Embryonic shifting dunes);
2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) (Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes));
2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) (Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes));
2190 Влажни понижения между дюните (Humid dune slacks);
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа  (Magnopotamion или Hydrocharition Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation)
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi (Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi ); 
1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини ( Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time);
8330 Подводни или частично подводни морски пещери (Submerged or partly submerged sea cavesLutra lutra) 

Бозайници: Видра (Mesocricetus newtoni); Добруджански (среден) хомяк (Miniopterus schreibersi); Дългокрил прилеп (Mustela eversmannii); Степен пор (Phocoena phocoena); Муткур (морска свиня) (Rhinolophus hipposideros); Maлък подковонос (Spermophilus citellus;) Лалугер (Tursiops truncatus); Афала (Vormela peregusna); Пъстър пор (Bombina bombina). 

Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Elaphe quatuorlineata); Ивичест смок (Emys orbicularis;) Обикновена блатна костенурка (Emus orbicularis); Шипобедрена костенурка (Testudo gàeca;) Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).

Риби: Резовски карагьоз ( Alosa tanaica); Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculate); Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 

 Безграбначни: Вертиго (Vertigo moulinsiana) Лицена (Lycaena dispar) 


Оценъчно експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще се прокарат в земеделска територия в имоти с НТП Изоставено трайно насаждение. Временните работни площадки, които ще се ползват само през периода на сондиране ще са с площ съответно: за сондаж К-261 от 4,730 дка и за сондаж К-262 от 4,100 дка. Във връзка с технологичните особености на процеса по сондиране ще бъде необходимо временните работни площадки да бъдат почистени от храстовидната и дървесна растителност. Въздействието от сондажните дейности ще бъде краткосрочно, за период от три месеца на сондаж, след което веднага ще се извърши възстановяване и рекултивация на по-голяма част съответната площадка. При рекултивацията ще се използват хумуса и земните маси от площадка, иззети преди започване на сондирането и съхранени на нея.
Няма да се засягат съседни територии на сондажните площадки.
За събиране и транспортиране на добития природен газ от новите сондажи ще се изгради събирателен газопровод (шлейф), тръгващ от устието на сондаж К-261 в южна посока, до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак.  Шлейфът ще преминава през земеделска територия в имоти с НТП Изоставено трайно насаждение, ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността с дължина около 250 м. Веднага след изграждане на шлейфа (за период около 20 дни), трасето му ще се рекултивира. Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 6 m от двете страни от оста на газопровода съгласно т.7 а от Приложение № 3 към чл. 7, ал.1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ, бр.88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.75/2015г. В сервитутната зона на газопровода не се допуска засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения.
През периода на прокарване на сондажите и периода на изграждане на събирателния газопровод е възможно в резултат на шума, вибрациите, движението на транспортни средства и хора да се предизвика безпокойство на пребиваващите в района животински видове. В тази връзка се предвижда посочените дейности да се извършат извън размножителния период на видовете. Въздействието върху видовете ще бъде краткотрайно за период от около шест месеца за прокарване на сондажите и за около 20 дни за изграждане на газопровода, което няма да доведе до прогонване и/или унищожаване на животински видове.
Площадките за прокарване на сондажите и трасето на шлейфа не засягат природни местообитания в т.ч. и приоритетни местообитания, предмет на опазване в  ЗЗ BG 0000154   „Езеро Дуранкулак“.
При експлоатацията на сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, при която ще се добива природен газ не се образуват емисии на вредни вещества в атмосферата, няма източници на шум, не се генерират отпадъци, не се използват води и не се формират отпадъчни води. Експлоатационните площадки на сондажите ще бъде 0,200 дка, като върху тях ще бъде разположена само фонтанната арматура. Сондажите ще се обслужва периодично. 
Дейностите по добив и транспортиране на природен газ няма да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите  и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000154   „Езеро Дуранкулак“ и ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро”. 
 
Предвиденият за изграждане газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак, ще преминава през имоти в земеделска територия и в територия на транспорта. Веднага след изграждане на газопровода (за период около два-три месеца), трасето му ще се рекултивира. 
Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 2 m от двете страни от оста на газопровода през земеделския поземлен имот и по 1 m от двете страни от оста на газопровода под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища  съгласно т. 8 от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр. 88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 75/2015г. 
Трасето на газопровода не засяга местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
През периода на изграждане на газопровода е възможно в резултат на шума, движението на транспортни средства и хора да се предизвика безпокойство на пребиваващите в района животински видове. В тази връзка се предвижда строителните дейности да се извършат извън размножителния период на видовете. Въздействието върху видовете ще бъде краткотрайно за период от около два-три месеца за изграждането на газопровода, което няма да доведе до прогонване и/или унищожаване на животински видове.
При транспортиране на природен газ не се образуват емисии на вредни вещества в атмосферата, няма източници на шум, не се генерират отпадъци, не се използват води и не се формират отпадъчни води. 
Дейностите по транспортиране на природен газ няма да окажат значително отрицателно въздействие върху популациите  и местообитанията на видовете, предмет на опазване в  ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро”.
Газозарядната станция ще се изгражда в урбанизирана територия. През периода на изграждане на газозарядната станция е възможно в резултат на шума, движението на транспортни средства и хора да се предизвика безпокойство на пребиваващите в района животински видове. В тази връзка се предвижда строителните дейности да се извършат извън размножителния период на видовете. Въздействието върху видовете ще бъде краткотрайно за период от около два-три месеца за изграждането на газозарядната станция, което няма да доведе до прогонване и/или унищожаване на животински видове.
По време на експлоатацията на газозарядната станция, ще се генерира шум, който ще бъде в рамките на допустимите норми и няма да доведе до отрицателно въздействие върху популацията на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“.
 Реализацията на ИП не е в противоречие със забраните разписани в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро”.
Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на природни местообитания, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби, фрагментация, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони.
Не се очаква негативно въздействие, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видовете птици, както и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите  и местообитанията на видовете, предмет на опазване в двете зони.
За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се очаква сондажните дейности да доведат до намаляване числеността на дивите птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” 
Няма вероятност при реализацията на всички етапи и елементи на ИП да окаже значително и продължително безпокойство върху видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона.
Поради характера на ИП няма вероятност да бъде възпрепятствано свободното придвижване на реещите се мигриращи птици.
Очаква се известен прогонващ ефект, само през периода на строителство на газопроводите и сондажните операции, но той няма да повлияе трайно върху числеността и плътността на популациите предмет на опазване, тъй като прилежащите територии имат същият характер.
	 
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Ландшафт е специфична географска територия представляваща система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност.
Въздействие върху природните компоненти ще бъде основно през етапите на прокарване на проектните сондажи и строителството на отделните обекти предмет на ИП, т.е. за период от около една година, което няма да доведе до значителни промени на ландшафта. 
През периода на експлоатация – добив, транспортиране и реализиране на природен газ не се очаква въздействие върху природни компоненти и съответно не се очакват промени на ландшафта във времето в резултат на реализиране на ИП.

Община Шабла разполага със значително недвижимо културно наследство от различни исторически епохи, като доминират археологическите ценности.
В землището на с. Дуранкулак се намират следните недвижими културни ценности:
- Църква „Архангел Михаил“ – художествена културна ценност, намираща се в с. Дуранкулак;
- Историческа местност, свързана със селски бунт 1900 г. от национално значение, намираща се на 1 км западно от с. Дуранкулак.
- Праисторическо, антично и средновековно селище и прилежащи некрополи – археологическа културна ценност от национално значение, обхваща територията на Големия остров и земеделските земи на западния бряг на Дуранкулашкото езеро.
През всички етапи на реализиране на ИП – прокарване на сондажи, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция; добив, транспортиране и реализиране на природен газ; етапи на закриване, няма да се засягат обекти с историческа, културна или археологическа стойност. Това се определя от местоположението на отделните обекти, предмет на ИП и характера ИП.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
Оценъчно - експлоатационите сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще бъдат просондирани в земеделска територия. Най-близко разположената урбанизирана територия е с. Дуранкулак, като сондаж К-261 се намира на около 3750 м североизточно от първите къщи на селото, а сондаж К-262 се намира на около 3500 м североизточно от първите къщи на селото. 
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 1100м южно от сондажната площадка на сондаж К-261 Дуранкулак и на около 850м южно от сондажната площадка на сондаж К-262.
Събирателният газопровод (шлейф), който ще тръгва от устието на сондаж К-261 в южна посока и ще стига до устието на сондаж К-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж К-243 Дуранкулак ще бъде изграден в земеделска територия.
Най-близко разположената урбанизирана територия е с. Дуранкулак, като трасето на събирателният газопровод се намира на около 3500 - 3750 м североизточно от първите къщи на селото. 
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – обекти за отдих и рекреация - са къмпинг и почивна база, разположени на около 850 - 1100м южно от трасето на събирателния газопровод.
Предвижда се изграждане на газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак, като основно ще преминава през полски, местни и републикански пътища.
Газопроводът, свързващ сондажите от находище „Дуранкулак“ с газозарядната станция в с. Дуранкулак ще преминава непосредствено до къмпинга и почивната база, и ще стига до имот 24102.23.1 - УПИ VII, кв.6 по ПУП,  с. Дуранкулак - газозарядна станция.
Газопроводът ще се изгражда в период извън активния туристически сезон, с цел да не се създава дискомфорт на почиващите.
Газозарядна станция за ко      мпресиран природен газ ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП-ПРЗ на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“, по кадастрална карта – ПИ 24102.23.1.
Изменението на ПУП за УПИ VII, кв.6 по плана на с. Дуранкулак е одобрено със Заповед № РД-04-204/2014г. на Кмета на Община Шабла и имотът е отреден „За газозарядна станция“.
Газозарядната станция се намира в с. Дуранкулак и отстои на 2850м северозападно от къмпинга и почивната база и на 750 м североизточно от основното училище и детската градина в селото. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на около 200 м южно. 
Газозарядната станция се намира в непосредствена близост до път I-9 от РПМ „Граница Румъния – Дуранкулак“ и местен път. 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
Реализирането на инвестиционното предложение, отчитайки неговото естеството, местоположението му, засегнатата площ, методите на строителство, неговата продължителност, няма да доведе до отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве. 
Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува само в периода на изграждането отделните обекти, предмет на ИП и ще касае основно работещите на обекта. 
Реализирането на ИП няма да окаже  неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, поради което не се очаква риск за човешкото здраве. 
ИП не засяга материални активи.

През всички етапи на реализиране на ИП – прокарване на сондажи, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция; добив, транспортиране и реализиране на природен газ; етапи на закриване, няма да се засягат обекти с историческа, културна или археологическа стойност. Това се определя от местоположението на отделните обекти, предмет на ИП и характера ИП.

На територията на община Шабла няма постоянни режимни пунктове за определяне качеството на атмосферния въздух, тъй като липсват големи промишлени източници на атмосферно замърсяване. 
Замърсяването в района на община Шабла се дължи на транспортния поток, битовото и административно отопление и на специфичната за района широкомащабна селскостопанска дейност /основно земеделие/.
Основен замърсител за района е прахът. С по-ниски стойности са серните оксиди, азотни оксиди, оловните аерозоли и въглеродния оксид. Наднормени стойности се отчитат при показатели прах, а при въглеродния оксид и серния диоксид по-високи стойности /но в нормите/ са фиксирани по-рядко, главно през отоплителния зимен период.
На територията на община Шабла няма концентрация на промишлени производства, отделящи в атмосферния въздух значителни количества вредни вещества.
Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата в района, който има и определен курортно-рекреационен потенциал. 
За целия период на реализация на инвестиционното предложение – строителство на отделните обекти, прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи, оборудване на сондажите с фонтанна арматура, изграждане на газопроводи, добив и транспорт на природен газ, компресиране на природен газ и пълнене на мобилни контейнери  - няма да се използват горивни източници и няма да има организирани (точкови) източници на емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферата.
Въздействието върху атмосферния въздух в района ще бъде основно от неорганизирани източници при изграждане на временните работни площадки, операциите по сондиране, строителство на газопроводите, газозарядната станция.
 Въздействието от вредни емисии в атмосферни въздух ще е краткотрайно, само през периода на изграждане на обектите, за период около една година и няма да създава риск за здравето на населението. Неблагоприятният ефект ще се ограничава само до дискомфорт.
На вредното въздействие от изгорелите газове и прах във въздуха ще бъдат подложени основно работещите на обектите, за които ще бъдат осигурени необходимите мерки по здравословни и безопасни условия на труд.  
Подходящи мерки за намаляване на емисиите от строителната и транспортната техника, са използване на техника отговаряща на най-съвременните изисквания, намаляване на времето за престой и/или изключване на двигателя по време на престой, поддържане в постоянна изправност на наличната техника, периодичен контрол за спазване на допустимите стойности за емисии, използваните горива да отговарят на Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и  начина за техния контрол (ДВ 66/2003).

Инвестиционното предложение попадат в участък, който има само малки водни течения и няма обособени водни тела по смисъла на Рамкова директива за водите.
Предвидените дейности попадат в обхвата на крайбрежното водно тяло BG2BS000C001 -
от с. Дуранкулак до н. Шабла“, с екологични цели:1. Постигане на добро екологично състояние; 2. Постигане на добро химично състояние. 
Във връзка с реализирането на ИП няма да се извършва водовземане и ползване на повърхностни води.
За персонала ще се осигурява бутилирана вода за пиене. 
За периода на строителство на отделните обекти - прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи, оборудване на сондажите с фонтанна арматура, изграждане на газопроводи, строителство на газозарядна станция - няма да се формират отпадъчни води. Строителните обекти ще бъдат снабдени с химически тоалетни. 
При прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи ще се използва вода за технологични цели за приготвяне на сондажни промивни течности, които ще се класифицират и третират като отпадък.
При дейностите по добив и транспортиране на природен газ не се формират отпадъчни води.
След въвеждане в експлоатация Газозарядната станция ще се обслужва от двама души (оператор и охранител) и ще се формират битови отпадъчни води от операторната (фургон), която чрез площадкова канализация ще се отвежда в изгребна яма. Изгребната яма ще се почиства периодично от фирма, притежаваща необходимото разрешително. 

При прокарването на оценъчно-експлоатационните сондажи ще се прилага стандартна технология за сондиране, съобразена с добрите практики.
Опазването на подземните води се решава с проектната конструкция на сондажите и нейното качествено изпълнение. При преминаване през водоносен хоризонт, за неговото изолиране в сондажния ствол  се спуска и циментира обсадна колона. След всяко спускане и циментиране на обсадна колона се предвижда изпитване на херметичност на обсадната колона.
При прокарването на сондаж К-261 Дуранкулак ще се премине през подземен воден обект неоген сармат – подземно водно тяло BG2G000000NO44 – Неоген-сармат СИ Добруджа.
В сондажа се предвижда да бъдат спуснати следните обсадни колони:
· Шахтово направление 13⅜" до дълбочина 9м, циментирано до устието;
· Кондукторна обсадна колона 9⅝" до дълбочина 20м, циментирана до устието. Спуска се за изолиране на обрушващите се отложения на кватернера;
· Техническа обсадна колона 7"до дълбочина 146м, циментирана до устието. Спуска се за прикриване на седиментите на неогена; 
· Експлоатационна колона 5" в интервала 0-255м, циментирана до устието. 
Проектната конструкция на сондажа и качественото изпълнение гарантират, че няма да има смесване на води от различни хоризонти и ще се предотврати замърсяването на подземните води от глинест разтвор до прокарването на сондажа до проектната му дълбочина.
Шахтата на сондажа ще бъде циментирана и ще предотврати навлизането на повърхностни води до подземните.
Временната работна площадка ще бъде изолирана посредством бетонови панели.
 
При прокарването на сондаж К-262 Дуранкулак ще се премине през подземен воден обект неоген сармат - подземно водно тяло BG2G000000NO44 – Неоген-сармат СИ Добруджа. 
В сондажа се предвижда да бъдат спуснати следните обсадни колони:
· Шахтово направление 13⅜" до дълбочина 9м, циментирано до устието;
· Кондукторна обсадна колона 9⅝" до дълбочина 20м, циментирана до устието. Спуска се за изолиране на обрушващите се отложения на кватернера;
· Техническа обсадна колона 7"до дълбочина 136м, циментирана до устието. Спуска се за прикриване на седиментите на неогена; 
· Експлоатационна колона 5½" в интервала 0-255м, циментирана до устието. 
Проектната конструкция на сондажа и качественото изпълнение гарантират, че няма да има смесване на води от различни хоризонти и ще се предотврати замърсяването на подземните води от глинест разтвор до прокарването на сондажа до проектната му дълбочина.
Шахтата на сондажа ще бъде циментирана и ще предотврати навлизането на повърхностни води до подземните.
Временната работна площадка ще бъде изолирана посредством бетонови панели.
 При строителството на газопроводите няма да има въздействие върху подземните води. Газопроводите ще бъдат подземни, положени на 1.20 м под повърхността.
Добивът на природен газ ще се осъществява чрез сондажи, експлоатационните колони на които са херметични и не позволяват замърсяване на подземните води по време на експлоатацията.
След приключване на операциите по извличане на природния газ, сондажите ще бъдат напуснати (ликвидирани) съгласно добрата петролна практика чрез поставяне на циментови мостове.
Строителството и експлоатацията на газозарядната станция за компресиран газ не е свързано с отделяне на приоритетни и/или опасни вещества и дейността не предполага  възможен контакт с води.
Районът е изцяло зает от черноземни почви с мощен хумусен хоризонт, плодородни, със слабо алкална до неутрална почвена реакция.
Почвите, характерни  за северната и централна част на  територията на община Шабла са предимно карбонатни и типични черноземни, докато южната част е заета от излужени черноземи, които са с добри агропроизводствени качества.
Прокарването на сондаж К-261 Дуранкулак ще се реализира на площадка от 4,730 дка и ще се разположи в ПИ 24 102.39.139 в землището на с. Дуранкулак, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение. 
Прокарването на сондаж К-262 Дуранкулак ще се реализира на площадка от  4,100 дка и ще се разположи в част от ПИ 24 102.11.138 /2740м2/, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение и  в част от ПИ 24102.39.139 /1360м2/, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Изоставено трайно насаждение, в землището на с. Дуранкулак.
Преди започване подготовката на временните работни площадки ще се отнеме хумуса и ще се депонира на същите площадка. Всеки сондаж ще се прокара за около три месеца, веднага след приключване на сондажните дейности ще се престъпи към възстановяване и рекултивация на по-голяма част от терена.
Временните работните площадки ще бъдат покрита с панели, които ще предпазват почвите от замърсяване.
Няма да се засягат съседни територии на сондажните площадки.
Експлоатационните площадки на сондажи К-261и К-262 Дуранкулак ще бъдат с площ около 0.200 дка всяка.
Експлоатацията на газовите сондажи не е свързана с отделяне на вредни вещества, водещи до замърсяване на почвите. Химическият състав на природния газ не включва компоненти, които оказват вредно влияние върху почвеното плодородие и почвените свойства. Почвите не са подложени на замърсяване и деградация.
Газопроводите ще се полагат по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус. 
Газозарядната станция ще бъде изградена в УПИ VII, кв.6 по ПУП на с. Дуранкулак с НТП „За друг вид застрояване“. Строителните дейности няма да бъдат засягани други терени. Не се очаква замърсяване на почви.

Инвестиционното предложение е свързано с добив на природен газ – подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства от находище „Дуранкулак“.
Находище на природен газ „Дуранкулак“ се експлоатира от Проучване и добив на нефт и газ АД съгласно Решение № 524 на МС от 23.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на природен газ - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, и Решение № 764 на МС от 22.10.2010г., със срок на концесията до 13.08.2025г. 
Петролните операции по добив на природен газ от находище „Дуранкулак“ се извършват съгласно одобрени Цялостен план за разработване и неговите изменения, както и съгласувани от министъра на енергетиката Годишни работни проекти за добив и обработване.
В изпълнение на ангажиментите на дружеството по сключения концесионен договор с държавата и съгласуваните от министъра на енергетиката цялостен и годишни работни проекти, дружеството е заложило прокарването на два нови оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и  К-262 Дуранкулак, което ще позволи довеждането на общата продуктивна възможност на находището за следващите години до нивото на потребностите на бъдещите потребители.
Предвижда се добивът на природен газ да се извършва чрез един съществуващ сондаж К-260 Дуранкулак и два нови сондажи К-261 и  К-262 Дуранкулак.

Въздействие върху природните компоненти ще бъде основно през етапите на прокарване на проектните сондажи и строителството на отделните обекти предмет на ИП, т.е. за период от около една година, което няма да доведе до значителни промени на ландшафта. 
През периода на експлоатация – добив, транспортиране и реализиране на природен газ не се очаква въздействие върху природни компоненти и съответно не се очакват промени на ландшафта във времето в резултат на реализиране на ИП.

Община Шабла се отнася към областта на умерено-континенталния климат, който се коригира от влиянието на Черноморския басейн. Районът се характеризира със сравнително най-ниски зимни температури в Черноморската подобласт (средноминимална януарска температура: - 0.5о - +1.5оС). Най-горещите месеци са юли и август (средномаксимална юлска температура +21.0о С - +23.0о С). Средните годишни максимални и минимални температури за Шабла са 16.4оС и 7.4оС и са малко по-високи от тези във вътрешността на страната. 
Сравнително високата сума на радиационния баланс се приема като положителен климатичен елемент.
Много специфичен елемент на климата са силните ветрове, чиято посока е предимно от север и североизток. Често нахлуват студени въздушни маси, свързани с континенталните климатични прояви. Районът се намира в област с много ниска повторяемост на “тихо” време  и със скорост под 1 м/сек. Средната годишна скорост на вятъра е 3.6 м/сек. 
Засушаванията са често явление, валежите са слаби. Годишния ход на валежите е с минимум през пролетта и лятото – съответно 103 и 106 мм., средни през зимата – 112 мм. и с максимум през есента – 143 мм. Мъглите са рядко явление, случват се около 15 дни средно годишно.
Инвестиционното предложение не предвижда инсталации, попадащи в Приложение № 1 на Закон за ограничаване изменението на климата.

Растителността в района е от степен тип с доминиране на житни видове.
На местата с плитка, варовикова скала е характерно голямото изобилие на разнотревни видове, сред които редица красиви пролетни растения. Някои са редки за флората на България – теснолист божур, волжски горицвет, наведена салвия, лизингово кoило, ирис помила и др. Тази растителност е разположена на малки, останали неразорани петна на високите места.
Пясъчната растителност включва повечето от видовете по българското крайбрежие, които са защитени и вписани в Червената книга – морски ветрогон, приморска млечка, лепидотрихум, пясъчна метличина и др. Срещат се и псамофитни формации с преобладаване главно на класник, песъчар, галилеа, тойна и храстови формации с доминиране на ционура и други предимно по крайморските пясъци.
Територията на община Шабла се отнася към северната част на Черноморския зоогеографски район и се характеризира с редица специфични особености, свързани с Черноморското климатично влияние. Крайбрежието е своеобразен рефугиум за редица топлолюбиви видове с понтийско, медитеранско и предноазиатско разпространение.
Из сухите, обрасли с храсталаци местности и карстовите терени широко разпространение намират зелената и кафявата крастава жаба, жабата дървесница. На територията на община Шабла са установени обикновената и балканската чесновница, като втория вид е в Червената книга на България. 
Бозайниците са около 10 вида – див заек, чакал, лисица, дива свиня, благороден елен. Природозащитно значение има видрата, включена в Червената книга на България, която е представена със стабилна популация по цялото крайбрежие на общината.
На територията на община Шабла са установени 274 вида птици, което е приблизително 68% от всички регистрирани до този момент в България видове.
Характерно за района е целогодишното пребиваване на защитени видове в големи количества. Оттук минава миграционния път Via Pontica и влажните зони – Шабленското и Дуранкулашкото езеро, и Шабленската тузла, се явяват едни от най-важните станции при прелета на птиците по българското Черноморие.
Оценъчно експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак ще се прокарат в земеделска територия в имоти с НТП Изоставено трайно насаждение. Временните работни площадки, които ще се ползват само през периода на сондиране ще са с площ съответно: за сондаж К-261 от 4,730 дка и за сондаж К-262 от 4,100 дка. Във връзка с технологичните особености на процеса по сондиране ще бъде необходимо временните работни площадки да бъдат почистени от храстовидната и дървесна растителност. Всеки сондаж ще се прокара за около три месеца, веднага след приключване на сондажните дейности ще се престъпи към възстановяване и рекултивация на по-голяма част от терена.
Няма да се премахва растителност от съседни територии на сондажните площадки.
Експлоатационните площадки на сондажи К-261и К-262 Дуранкулак ще бъдат с площ около 0.200 дка всяка. При добивът на природен газ няма да се засяга и унищожава растителност.
Събирателният газопровод (шлейф) ще преминава през земеделска територия в имоти с НТП Изоставено трайно насаждение, ще бъде подземен, положен на 1.20 м под повърхността с дължина около 250 м. Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 6 m от двете страни от оста на газопровода съгласно т. 7 а от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ, бр.88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.75/ 2015г. В сервитутната зона на газопровода не се допуска засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения.
Предвиденият за изграждане газопровод от съществуващ сондаж К-243 Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак, по който ще се транспортира добитият природен газ от находище „Дуранкулак” до Газозарядна станция в с. Дуранкулак, ще преминава през имоти в земеделска територия и в територия на транспорта. Във връзка с изграждането, бъдещата експлоатация и ремонти по трасето на газопровода ще бъде учредена сервитутна зона, представляваща ивица с широчина по 2 m от двете страни от оста на газопровода през земеделския поземлен имот и по 1 m от двете страни от оста на газопровода под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища  съгласно т. 8 от Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 3 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр. 88/2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 75/2015г. При изграждането и експлоатацията на газопровода няма да се засяга и премахва растителност.
През периода на прокарване на сондажите и периода на изграждане на газопроводите е възможно в резултат на шума, вибрациите, движението на транспортни средства и хора да се предизвика безпокойство на пребиваващите в района животински видове. В тази връзка се предвижда посочените дейности да се извършат извън размножителния период на видовете. Въздействието върху фауната ще бъде краткотрайно за период от около шест месеца за прокарване на сондажите, за около 20 дни за изграждане на събирателния газопровода и около два-три месеца за изграждането на газопровода, което няма да доведе до прогонване и/или унищожаване на животински видове.
Дейностите по добив и транспортиране на природен газ няма да оказват отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие. 
Газозарядната станция ще се изгражда в урбанизирана територия и няма да се засяга и премахва растителност.
През периода на изграждане на газозарядната станция е възможно в резултат на шума, движението на транспортни средства и хора да се предизвика безпокойство на пребиваващите в района животински видове. В тази връзка се предвижда строителните дейности да се извършат извън размножителния период на видовете. Въздействието върху фауната ще бъде краткотрайно за период от около два-три месеца за изграждането на газозарядната станция, което няма да доведе до прогонване и/или унищожаване на животински видове.
По време на експлоатацията на газозарядната станция, ще се генерира шум, който ще бъде в рамките на допустимите норми и няма да доведе до отрицателно въздействие върху фауната.

Територията, предмет на реализация на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак не попадат в охранителна зона „А“ на Черноморското крайбрежие с режим на особена териториалноустройствена защита, определена съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
Проектният сондаж К-261 Дуранкулак и събирателният газопровод (шлейф) попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр. 28/2010г.) и ЗЗ BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Проектният сондаж К-262 Дуранкулак попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG 0000154   „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Трасето на газопровода от съществуващ сондаж К-243 до Газозарядна станция в по-голямата си част (ПИ 24102.39.55, ПИ 24102.13.454, ПИ 24102.13.457 и ПИ 24102.13.458),        попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр. 28/2010г.).
ПИ 102.40.22 граничи с ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“.
ПИ 24102.23.72 не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Газозарядната станция (ПИ 24102.23.72) за компресиран газ не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Реализацията на ИП не е в противоречие със забраните разписани в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро”.
Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на природни местообитания, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби, фрагментация, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони.
Не се очаква негативно въздействие, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видовете птици, както и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите  и местообитанията на видовете, предмет на опазване в двете зони.
За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се очаква сондажните дейности да доведат до намаляване числеността на дивите птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” 
Няма вероятност при реализацията на всички етапи и елементи на ИП да окаже значително и продължително безпокойство върху видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона.
Поради характера на ИП няма вероятност да бъде възпрепятствано свободното придвижване на реещите се мигриращи птици.
	Очаква се известен прогонващ ефект, само през периода на строителство на газопроводите и сондажните операции, но той няма да повлияе трайно върху числеността и плътността на популациите предмет на опазване, тъй като прилежащите територии имат същият характер.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
През различните етапи на реализиране на ИП са възможни различни аварийни ситуации, като основно въздействие върху компонентите на околната среда могат да окажат възникнали пожари.
	Стриктно ще се прилагат  изискванията на Наредба Із-2377/15.09.2011г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2013г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
	Не се очаква риск от инциденти при прокарването на оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак при правилна експлоатация на използваната сондажна апаратура и спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Ще се разработи Проект за безопасност и здраве (ПБЗ), където ще се предвидят необходимите превантивни мероприятия за предотвратяване риска от неприятни инциденти по време на сондажните дейности, включващи - ограничителни ленти, предупредителни табели, лични предпазни средства и др. 
Във връзка с безопасност и здраве при работа ще се извърши оценка на риска преди започването на работа и до завършването на сондажите. Оценката на риска се извършва в съответствие е Наредба № 5/1999г., за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.
Ще се осигурява:
- извършването на сондирането в технологична последователност и срокове, определени в техническите проекти и в проекта за безопасност и здраве;
- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на временната работна площадка по видове дейности и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;
- необходимите колективни и лични предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове;
- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване, и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- необходимите санитарно-битови помещения, съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на прокарването на сондажите и човешките ресурси;
-   разделяне и организиране на складовите площи за различни материали;
При необходимост ще се изработват и утвърждават вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия.
Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места, при неблагоприятни климатични условия.
Ще бъдат определени отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните особености на видовете дейности на сондажите.
Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение ще се разработят и утвърдят  планове за действие при възникване на пожари, за предотвратяване и ликвидиране на аварии,  план за евакуация на работещите и на намиращите се на сондажните площадки.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
На територията на временните работни площадки на  сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, по време на сондирането няма се съхраняват и използват опасни химични вещества попадащи в приложение 3 на Закона за опазване на околната среда (таблица 4).
На площадките на сондажи К-261 и К-262, по време на тяхната експлоатация, няма да има налични химични вещества и смеси. Предвижда се добития газ да се транспортира по новоизградения събирателен газопровод (шлейф) от сондаж К-261 през сондаж К-262, съществуващ газопровод от ПИ  24102.11.138 до сондаж К-243 и новоизграден газопровод от сондаж К-243  Дуранкулак до  газозарядна станция в с. Дуранкулак

Възможните аварии на газозарядната станция са пожар и взрив. 
  	Газозарядната станция е клас на функционална пожарна опасност „ Ф5.3”, съгласно чл. 611, т.3. Категорията на пожарна опасност е „Ф5А”.
 	При проектиране и строителство на обекта ще бъдат спазени всички минимални отстояния между съоръженията, сградата на територията на обекта, до съседните поземлени имоти, до републиканската пътна мрежа и до местния път съгласно Наредба № Iз – 1971/29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари.
При проектиране и строителство следва да бъдат спазени и следните нормативни актове:
· Наредба № 3/2004г. за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии;
· Наредба № 1/2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
· Наредба № 4/2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
· Наредба № 16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
· Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (УБЕПРГСИУПГ), Обн. ДВ, бр.67/2004г., изм. и доп.;
· Техническа документация на фирми-производители на съоръжения;
· Български държавни стандарти.

Работата на съоръженията ще бъде напълно автоматична. На територията на компресорната станция, ще се разположат бутони за аварийното й изключване. Един от тях ще се постави на свободен достъп на безопасно разстояние от компонентите. 
Компресорното помещение ще бъде с газов сензор, който включва аларма при достигане на 20% от долната граница на взривяване и напълно спира работата на станцията при достигане на 40% от долната граница на взривяване. 
Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се разработи План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи  при “Газозарядна станция”, отговарящ на нормативните изисквания.
Предвидено е монтиране на надземен пожарен хидрант и резервоари за вода за противопожарни нужди. Обектът ще бъде снабден с необходимите пожарогасители.
На територията на газозарядната станция ще се извършват следните дейности: сепариране и компресиране на природен газ и зареждане с компресиран газ на бутилки (контейнери), поставени на ремарке/платформа тип БДФ и на мобилни платформи (ремаркета - трейлъри). На обекта ще бъде възможно да има едновременно два тейлъра с бутилки с компресиран газ, всеки с обем до 5800 нм3 и една платформа, с вместимост до 3100 нм3.  
Общото максимално количество природен газ с плътност при 20° С, което може да се съхранява на площадката на Газозарядната станция е както следва:
· ремарке/платформа - 3100 нм3 х 0,678 кг/м3 = 2.1 т
· ремарке – трейлер - 5800 нм3 х 0,678 кг/м3 =  3.95 т
· ремарке – трейлер - 5800 нм3 х 0,678 кг/м3 =  3.95 т
ОБЩО: 10 т природен газ

Природният газ попада в приложение № 3 към чл.103, ал.1 на ЗООС (Поименно изброено вещество -т.18, Част 2 и Р2-запалими газове кат.1, Част 1). 
Количеството природен газ, което може да се съхранява в Газозарядната станция ще бъде максимално 10.00 тона, което е по-малко, както от праговите количества за нисък рисков потенциал от 50 тона, така и от праговите количества за висок рисков потенциал от 200 тона.
Заключение:
Капацитетът на съхраняване на опасни химични вещества от Приложение 3 на ЗООС е под прага за нисък и висок рисков потенциал. Газозарядната станция не се класифицира като обект с нисък или с висок рисков потенциал и не се прилагат разпоредбите на Глава 7, раздел I на ЗООС. 
На територията на община Шабла няма предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

През периода на прокарване на оценъчно - експлоатационните сондажи К-261 и К-262 се очаква пряко, краткотрайно (за период около три месеца за сондаж), постоянно въздействие върху въздуха, почвите, подземните води и биологичното разнообразие, без кумулативен ефект. Очаква се и дискомфорт в резултат на шум и вибрации. При стриктно спазване на технологичните проекти за прокарване на сондажите, възстановяване и рекултивация на временните работни площадки и прилагане на необходимите мерки не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
При строителството на газопроводите се очаква пряко, краткотрайно (за период около 20 дни за събирателния газопровод и 2-3 месеца за газопровода до газозарядната станция), постоянно въздействие върху въздуха, почвите и биологичното разнообразие, без кумулативен ефект. Очаква се и дискомфорт в резултат на шума. При стриктно спазване на технологичните изисквания при строително-монтажните работи, възстановяване и рекултивация на строителната полоса по трасетата на газопроводите и прилагане на необходимите мерки не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
 При строителството на Газозарядната станция за компресиран газ се очаква пряко, краткотрайно (за период около 2-3 месеца), постоянно въздействие върху въздуха без кумулативен ефект, и непряко, краткотрайно (за период около 2-3 месеца), постоянно въздействие върху биологичното разнообразие, без кумулативен ефект. Очаква се и дискомфорт в резултат на шума. При стриктно спазване на технологичните изисквания при строително-монтажните работи, законосъобразно третиране на строителните отпадъци и прилагане на необходимите мерки не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
Въздействието по време на експлоатацията на оценъчно-експлоатационните сондажи – добив на природен газ - ще бъде пряко, дълготрайно, постоянно върху земните недра. Не се очаква въздействие върху въздух, води, почви и биологично разнообразие. Експлоатационните площадки не са източник на шум.
При експлоатацията на газопроводите – транспортиране на природен газ не се очаква въздействие върху въздух, води, почви, биологично разнообразие и няма да се образуват шумови емисии в околната среда.
През експлоатационния период на газозарядната станция не се очаква въздействие върху въздух, води, почви и биологично разнообразие. Основните съоръжения на обекта ще бъдат източници на шум. Еквивалентното ниво на шум по границите на такъв тип обекти е 40-45 dB/A и няма да се превишават нормите за различните части на денонощието. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
Оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 и газопроводите за транспортиране на добития природен газ ще се изградят в землището на с. Дуранкулак. Газозарядната станция ще бъде построена в с. Дуранкулак.
Дуранкулак е село в Североизточна България. Административно то се намира в община Шабла, област Добрич.
Дуранкулак е крайната североизточна населена точка в България, последното село на Българското Черноморие преди северната граница. Населението на селото е 371 души (ГРАО, 15.03.2015г.). Землището е с площ 29,351 км2. Дуранкулак е най-голямото село в община Шабла по брой на жителите и по землищна площ. В икономическо отношение Дуранкулак е най-значимият зърнопроизводителен център между Шабла и границата с Румъния, тук е и граничният пункт със северната ни съседка със специфичните търговски и други дейности. 
В землището на Дуранкулак са най-големите плажове на север от Шабла. На черноморския бряг между северния и южния плаж се намира къмпинг Космос, Къмпингът предлага подслон и има ресторант с тераса към морския бряг. До къмпинга се развива учебно-възстановителен комплекс на ЦАПК „ПРОГРЕС“, където също се предлага ограничен брой квартири и има малък ресторант. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
При стриктно спазване  и изпълнение на проекта за прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак  не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве през етапите на изграждане.
При прокарването на сондажите ще се прилага стандартна технология за сондиране, съобразена с добрите практики.
По компонент „въздух“ въздействието ще бъде локално, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект.
При правилно изпълнена технология на сондиране на сондажите се гарантира опазването на подземните води от замърсяване. 
По време на прокарване на сондажите няма да се образуват отпадъчни води. 
Преди подготовката на временните работни площадки с цел опазване на почвите ще бъде отнет хумуса и през периода на сондиране ще се съхранява на същите площадки. След завършване на сондажите по-голямата част от площадките ще се възстановят и рекултивират.
Въздействието върху биологичното разнообразие ще бъде локално, върху ограничени площи, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект.
Няма да се засягат съседни територии.
Отпадъците от промивни сондажни течности и шлам ще се събират на работна площадка на съответния сондаж, в един метален резервоар с обем 6 м3, монтиран до І-ви работен резервоар под ситата и в 2 бр. вкопани метални резервоари, съответно с вместимост по  9 м3.
Отпадъците от шлам и промивни течности ще се транспортират до база Шабла, където временно ще се съхраняват и  при необходимост ще се използват при ремонт на сондажи.
 На територията на временните работни площадки на  сондажи К-261 и К-262 Дуранкулак, по време на сондирането няма се съхраняват и използват опасни химични вещества попадащи в приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.
Не се очаква риск от инциденти при прокарване на сондажите при правилна експлоатация на използваната сондажна апаратура и спазване изискванията за здравословни безопасни условия на труд.
При строителството на газопроводите не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве. 
По компонент „въздух“ въздействието ще бъде локално, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект.
Няма да се образуват отпадъци и отпадъчни води.
Газопроводите ще се полагат по открит способ с изкоп. Изкопаните земни маси няма да бъдат извозвани от мястото на монтажа и ще се използват изцяло за обратна засипка. Технологията на изкопните работи ще бъде такава, че да гарантира отделно депониране на хумуса и неорганичната земна маса. При обратната засипка, първоначално ще се използва неорганична земна маса, а повърхностния пласт ще се засипе с хумус.
Въздействието върху биологичното разнообразие ще бъде локално, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект.
При строителството на газозарядната станция за компресиран газ не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве през етапите на изграждане.
 По компонент „въздух“ въздействието ще бъде локално, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект.
Няма да се образуват отпадъчни води.
Строителните отпадъци ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.
Газозарядната станция ще се изгради в урбанизирана територия и не се очаква въздействие върху почвите.
По време на сондирането и при строителството на обектите, предмет на инвестиционното предложение неблагоприятен здравен ефект върху населението няма да има. В известни моменти на строителството, е възможно населението да изпитва дискомфорт от генерирания от строителната механизация, транспортна техника и сондова апаратура „шум“.
Отделните обекти ще се изграждат последователно.
През периода на експлоатация на обектите предмет на ИП не се очаква въздействие върху компонентите на околната среда. 
Експлоатационните площадки на сондажите и самите сондажи не са източници на вредни емисии в атмосферния въздух. Не се формират отпадъци и отпадъчни води. Няма да се съхраняват опасни химични вещества. Няма да се замърсяват почвите, няма да се унищожава растителни и животински видове. Няма източници на шум.
Газопроводите са подземни съоръжения, поставени на дълбочина до 1,20 м и по време на тяхната експлоатация няма въздействие върху въздух, води, почви, биоразнообразие. В границата на сервитутната зона на събирателния газопровод не трябва да има храстовидна и дървесна растителност. Няма да се образуват отпадъчни води и отпадъци. Газопроводите не са източници на шум.
Газозарядната станция не е източник на вредни емисии в атмосферния въздух. Ще се формират само битови отпадъци, които ще се събират от фирмата обслужваща района и ще се депонират на регионалното депо. Няма да има производствени отпадъчни води, ще се образуват само незначително количество битови отпадъчни води, които ще се отвеждат в изгребна водоплътна яма. Ямата ще се обслужва от фирма притежаваща необходимите разрешителни. Няма да се замърсяват почвите, няма да се унищожава растителни и животински видове. Основните съоръжения са източници на шум, но еквивалентното ниво на шум по границите на такъв тип обекти е 40-45 dB/A и няма да се превишават нормите за различните части на денонощието.
При работа на газозарядната станция няма риск от аварии при стриктно спазване при проектирането й и строителството й на всички относими към обекта нормативни изисквания. 
 Работата на съоръженията ще бъде напълно автоматична. На територията на компресорната станция, ще се разположат бутони за аварийното й изключване. Един от тях ще се постави на свободен достъп на безопасно разстояние от компонентите. 
Компресорното помещение ще бъде с газов сензор, който включва аларма при достигане на 20% от долната граница на взривяване и напълно спира работата на станцията при достигане на 40% от долната граница на взривяване. 
Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се разработи План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи  при “Газозарядна станция”, отговарящ на нормативните изисквания.
Предвидено е монтиране на надземен пожарен хидрант и резервоари за вода за противопожарни нужди. Обектът ще бъде снабден с необходимите пожарогасители.
Общото максимално количество природен газ с плътност при 20° С, което може да се съхранява на площадката на Газозарядната станция е 10 тона.
Капацитетът на съхраняване на опасни химични вещества от Приложение 3 на ЗООС е под прага за нисък и висок рисков потенциал. Газозарядната станция не се класифицира като обект с нисък или с висок рисков потенциал и не се прилагат разпоредбите на Глава 7, раздел I на ЗООС. 
Проектният сондаж К-261 Дуранкулак и събирателният газопровод (шлейф) попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-558/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 28/2010г.) и ЗЗ BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ, бр.107/2007г.).
Проектният сондаж К-262 Дуранкулак попада в границите на ЗЗ BG 0000154   „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
Трасето на газопровода от съществуващ сондаж К-243 до Газозарядна станция в по-голямата си част (ПИ 24102.39.55, ПИ 24102.13.454, ПИ 24102.13.457 и ПИ 24102.13.458),        попада в границите на ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици.
ПИ 102.40.22 граничи с ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“.
ПИ 24102.23.72 не попада в границите на ЗЗ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Реализацията на ИП не е в противоречие със забраните разписани в заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро”.
Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на природни местообитания, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби, фрагментация, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитените зони.
Не се очаква негативно въздействие, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видовете птици, както и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите  и местообитанията на видовете, предмет на опазване в двете зони.
За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се очаква сондажните дейности да доведат до намаляване числеността на дивите птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” 
Няма вероятност при реализацията на всички етапи и елементи на ИП да окаже значително и продължително безпокойство върху видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона.
Поради характера на ИП няма вероятност да бъде възпрепятствано свободното придвижване на реещите се мигриращи птици.
Очаква се известен прогонващ ефект, само през периода на строителство на газопроводите и сондажните операции, но той няма да повлияе трайно върху числеността и плътността на популациите предмет на опазване, тъй като прилежащите територии имат същият характер.
 
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействието върху компонентите на околната среда и човешкото здраве се очаква да настъпи по време на изграждането на обектите, предмет на ИП. Очакват се неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, наднормени нива на шум, дискомфорт, генериране на отпадъци, въздействие върху води, почви, биологично разнообразие. Въздействието ще продължи през целия период на изграждане и строителство с продължителност от една година за всичките обекти, като обектите ще се изграждат последователно. Въздействието е обратимо.
По време на експлоатацията на сондажи К-261 и К-262 се очаква въздействие върху земните недра, постоянно, продължително и необратимо. 
При експлоатация на обектите, предмет на ИП не се очакват  емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, няма да се генерират отпадъци с изключение на битови отпадъци на площадката на газозарядната станция, няма да се формират отпадъчни води, не се очаква въздействие върху води, почви, биологично разнообразие. На сондажните площадки няма да се съхраняват опасни химични вещества. Източници на шум ще има само на площадката на газозарядната станция, но еквивалентното ниво на шум по границите на такъв тип обекти е 40-45 dB/A, няма да се превишават нормите за различните части на денонощието и няма да се създава дискомфорт. На площадката на газозарядната станция е възможно в определени моменти да има налични 10 тона природен газ. Газозарядната станция не се класифицира като обект с нисък или с висок рисков потенциал и не се прилагат разпоредбите на Глава 7, раздел I на ЗООС. Няма риск от големи аварии.


8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
Инвестиционното предложение за прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи, изграждане на газопроводи и строителство на газозарядна станция е пряко свързано с разработването и експлоатацията на находище „Дуранкулак“. 
Находище на природен газ „Дуранкулак“ се експлоатира от Проучване и добив на нефт и газ АД съгласно Решение № 524 на МС от 23.06.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на природен газ - подземно богатство по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, и Решение     № 764 на МС от 22.10.2010, със срок на концесията до 13.08.2025г. 
Петролните операции по добив на природен газ от находище „Дуранкулак“ се извършват съгласно одобрени Цялостен план за разработване и неговите изменения, както и съгласувани от министъра на енергетиката Годишни работни проекти за добив и обработване.
С просондирането на сондаж К-261 Дуранкулак и сондаж К-262 Дуранкулак се цели да се увеличи добива на газ и да се изчерпят максимални количества от съществуващия залеж.
След реализиране на ИП от находище „Дуранкулак“ ще се добива природен газ чрез един съществуващ сондаж К-261 и два нови сондажа К-262 и К-262. Добитият газ ще се транспортира чрез съществуващи и новоизградени газопроводи до газозарядната станция, където ще се компресира в стоманени бутилки  (контейнери).
 „Проучване и добив на нефт и газ” АД предвижда интензификация на добива на природен газ от находище „Дуранкулак‘ чрез развитие на дейността компресиране на природен газ в стоманени бутилки (контейнери) и безтръбно транспортиране на газа (със специализиран транспорт) до по-отдалечени консуматори.
Реализирането на настоящото инвестиционно предложение ще даде възможност да се използва природен газ в райони, без изградена газоразпределителна мрежа.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
· Всички дейности по време на строителството и експлоатацията да се осъществяват единствено в границите в предвидената за реализация територия;
· При извършване на сондажните операции стриктно да се спазва изпълнението на проектите за прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи. 

10. Трансграничен характер на въздействието.
Проектният сондаж К-261 се намира на 3000м  южно от държавната границата с Румъния. Отчитайки спецификата на инвестиционното предложение не се очаква трансграничен характер на въздействието.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
· Да не се извършват строително-монтажни дейности с използване на строителна механизация в размножителния период на птиците и другите видове животни;
· Да не се допуска унищожаване на природни местообитания, на местообитания на видове и видове предмет на опазване в ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици и ЗЗ BG 0000154 „Езеро Дуранкулак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
· Отнемане на хумуса от временните работни площадки и трасетата преди започване на сондажните и строителните операции;
· При извършване на сондажните операции стриктно да се спазва изпълнението на проектите за прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи; 
· При прокарване на оценъчно-експлоатационните сондажи да се прилага стандартна технология за сондиране, съобразена с добрите сондажни практики;
· При използване на опасни химични вещества и смеси, да се спазват стриктно всички изисквания посочени в информационния лист за безопасност;
· Използване на транспортна и специализирана техника, отговаряща на нормите по опазване на околната среда от вредни емисии;
· По време на сондирането, събирането и временното съхранение на отпадъците от шлам и сондажни промивни течности да се извършва в един брой метален резервоар с вместимост от 6м3 и два броя вкопани метални резервоара с обем по 9м3;
· След приключване на сондажните операции, извозване на отпадъците от шлам и сондажни промивни течности до база Шабла;
· Възстановяване и рекултивиране на временните работни площадки след приключване на сондажната дейност;
· Възстановяване и рекултивиране на трасетата на газопроводите след приключване на строително-монтажните дейности;
· При проектиране и строителство на газозарядната станция да бъдат спазени всички минимални отстояния между съоръженията, сградата на територията на обекта, до съседните поземлени имоти, до републиканската пътна мрежа съгласно Наредба № Iз – 1971/29.10.2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари, както и да се прилагат нормативните актове, имащи отношение към подобен вид обекти;
· Генерираните строителни и битови отпадъци да се третират съгласно изискванията на Закона за управление на
· Поддържане в добро техническо състояние на всички съоръжения и технологични инсталации;
· Ефективен фирмен контрол върху технологичните процеси за недопускане на аварии;
· Всички дейности по време на строителството и експлоатацията да се осъществяват единствено в границите в предвидената за реализация територия;
· При реализацията и експлоатацията на ИП да се използва съществуващата пътна инфраструктура и полски пътища;
· Да се разработят и прилагат “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии“; „План за ликвидиране на крупни аварии, газо-, нефтени фонтани, аварийно-възстановителни работи по нефто-, и газопроводи и пожари по обектите на дружеството”.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда, „ПДНГ“ АД е обявило своето инвестиционно предложение на интернет страницата си. До изготвянето на настоящата информация няма данни за проявен обществен интерес – няма устно изразени и/или постъпили, писмени становища, мнения или възражения срещу реализацията на ИП.
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